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1. WSTEP
1.A. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) z uwzglednieniem STWIORB Wymagania Ogélne sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t wewnetrzne instalacje centralnego ogrzewania. ktére zostang wykonane w ramach
Zadania Inwestycyjnego o nazwie: Przebudowa czesci pomieszczen Oddziatu  Chirurgii Dzieciecej na Oddziat
Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieciecej w Dolno$laskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka Centrum
Medycyny Ratunkowej Wroctaw, ul. Gen. A. Fieldorfa 2..

1.B. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na
wykonanie robét zwigzanych z realizacja przedsiewziecia wymienionego w punkcie 1.A.

1.C. Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Montowanie instalacji centralnego ogrzewania - kod CPV 45331100-7
Instalowanie urzadzen grzewczych - kod CPV 45331000-6

Roboty izolacyjne

- kod CPV 45320000-6

Roboty budowlane w zakresie obiektdéw szpitalnych- kod CPV 45 215140-0

1.D. Zakres rohét objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji centralnego ogrzewania w budynku. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robdt zwigzanych z wykonaniem:

Demontazu grzejnikow,

Wykonanie bruzd na podejécia do grzejnikdw,

Dostosowanie podejs¢ do grzejnikéw relokowanych oraz prowadzenie nowych podejs¢ w peszlach
montazu grzejnikow wraz z zaworami termostatycznymi i zaworami powrotnymi,

badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,

badania i proby, regulacja dziatania instalacji co,

odbiory

wykonanie przej$¢ ppoz.

1.E. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego iinwestorskiego oraz zgodnie zart. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢é jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow —
w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach itrwatosci. Wszelkie zmiany iodstepstwa od zatwierdzonej dokumentacii
technicznej nie mogq powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okre$lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogq
powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej
instalacii.

Przebudowa czesci oddziatu chirurgii dzieciecej na Oddziat Anestezjologii i Intensywnej terapii Dzieciecej, 160

Wroctaw , ul. Fieldorfa 2



INSTALACJE WEWNETRZNE CENTRALNEGO OGRZEWANIA S.11.02

2. MATERIALY
2.A. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB Wymagania Ogéine.

* Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych
i zagranicznych - zgodnie z PW.

e Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiodr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.B. Przewody

e Dla instalacji rura w rurze przewody zaprojektowano z rur warstwowych PEx-AI-PEx (w rurze
ostonowej ,peszla”).

»  Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerdw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.C. Grzejniki

» Jako elementy grzejne, zgodnie z PW, w instalacji centralnego ogrzewania nalezy zastosowac
grzejniki stalowe ptytowe w wykonaniu higienicznym. Grzejniki muszg mieC szeroki odstep miedzy
panelami grzewczymi, dajacy tatwos¢ dostepu do wnetrza grzejnika. Materiat - walcowana na zimno
blacha stalowa zgodna z EN 442-1. W fazienkach grzejniki drabinkowe. Powloka lakiernicza
grzejnikdw musi by¢ odporna na dostepne w handlu $rodki czystosci i dezynfekcii.

»  Grzejniki zaworowe z podtgczeniem dolnym.

2.D. Armatura

»  Grzejniki wyposazone sg w zawory termostatyczne z nastawami wstepnymi gtowice termostatyczne (z
funkcjq blokowania nastawy temperatury) i grzejnikowe zestawy przytaczeniowe oraz odpowietrzniki
grzejnikowe. Do regulacji podpionowej nalezy uzy¢ zawory podpionowe. Na przewodzie zasilajgcym
montowac zawor odcinajgco-pomiarowy, a na przewodzie powrotnym zawor regulacyjny .

e Wymiary zawordw termostatycznych majg spetnia¢é wymagania Polskiej
Normy PN-90/M-75011 i normy europejskiej HD 1215-2

e Dane techniczne zawordéw termostatycznych w potaczeniu z gtowicami majg spetnia¢ wymagania
Polskiej Normy PN-EN 215:2005(U); PN-EN 215/A1:2006(U),

2.E. Izolacja termiczna

*  Izolacje cieptochronng rurociggow nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej o
grubosciach zgodnych z wymaganiami normowymi okreslonymi w PW.

»  Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET
3.A. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu zgodnie z STWIORB Wymagania Ogélne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

3.B. Sprzet do wykonania instalacji centralnego ogrzewania

e W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet uzywany w robotach
instalacyjnych:
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« tadma miernicza, poziomica, przymiar sktadany,

* miotek, przecinak, przebijak, srubokret,

«  pita do drewna, pita do metalu, pilnik ptaski, pilnik okragty, szczotka druciana,
e klucz nastawny szwedzki, klucz nastawny do rur, klucz nastawny gtéwkowy,
*  klucz nastawny uniwersalny, szczypce nastawne do rur, klucze ptaskie,

*  gwintownica reczna uniwersalna, imadto do rur,

e wiertarka udarowa, szlifierka przeno$na.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.A. Ogoéine wymagania dotyczace transportu

*  Ogolne wymagania dotyczace transportu zgodnie z STWIORB Wymagania Ogolne.

4.B. Rury
*  Rury wwigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugo$ci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.
4.C. Grzejniki

e Transport grzejnikéw powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikéw
na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢é pakowane grzejniki
jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie
ruchu $rodka transportu nie nastapito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikdw. Dopuszcza sie
transportowanie grzejnikéw luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem
i uszkodzeniem.

4.D. Armatura

e Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$C. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, regulacyjne
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, faczniki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknigetych w pojemnikach.

4.E. Izolacja termiczna

»  Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

e Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomiesz-
czeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE,
poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

e Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieC ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, aodchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawieraé sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.A. Ogélne zasady wykonania robot

e Ogolne zasady wykonania robé6t zgodnie z STWIORB Wymagania Ogdine.
5.B. Montaz rurociaggéw

*  Rurociagi faczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne
projektowania centralnego ogrzewania”.
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Przed ukftadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodoéw (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne
elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robét:

- Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
—  przecinanie rur,

- zafozenie tulei ochronnych,

- ulozZenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potaczen.

5.C. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany
lub wneki. Grzejniki muszg by¢ zasilane od dotu, ale podejscie do grzejnikow wyprowadzone by¢ musi
ze Sciany powyzej fartucha

Kolejno$¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
- wykonanie otworow i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

- podtaczenie grzejnika z rurami przytacznymi.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszac,
grzejnik powinien by¢é zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny
sposdb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po
zakonczeniu wszystkich prac wykoriczeniowych.

Podejécie do grzejnika powinno by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu
ztaczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace
powodowac¢ deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.

5.D. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czesc)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po zakoriczeniu ptukania nalezy instalacje
napetni¢ wodg uzdatniong o jako$ci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji
COBRTI-INSTAL.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta.

Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i prze-
mystowe”, tzn. ci$nienie robocze powiekszone o 2 bary, (lecz nie mniejsze niz 4 bary)- zaktada sie 5
baréw. Cidnienie podczas préby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowaé inie dopuszczaé do
przekroczenia jego maksymalnej wartosci.

Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
cisnienia 0 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalaciji.

Wyniki badania szczelnoSci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wciggu 20 min. nie stwierdzono
przeciekdw ani roszenia.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.
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Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy najwyzszych
- w miare mozliwo$ci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametrow
obliczeniowych.

Préba szczelnosci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracq instalacii.
Nastepnie nalezy wykonac regulacje instalacji z ustawieniem nastaw na armaturze regulacyjnej.

5.E. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaC po zakoriczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu préby
szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny byé natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw
nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow elementéw warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

Grubo$¢ wykonanej izolacji zgodnie z PW-nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej
w dokumentaciji technicznej wiecej niz 0 -5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.A. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano zgodnie z STWIORB Wymagania Ogoine.

6.B. Kontrola, pomiary i badania

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych zeszyt 6 — Wymagania Techniczne Cobrti
Instal”.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakoSci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robot uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

Nalezy wykonac¢:

7. ODBIOR ROBOT

Badania odbiorcze-szczelnosci

Badania odbiorcze odpowietrzen

Badania odbiorcze oznakowan instalacii

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci ciSnienia i
temperatury

Badania armatury odcinajacej i regulacyjnej

7.A. Ogolne zasady odbioru robé6t

7.B. Odbior robat

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB Wymagania Ogdine”.

Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokona¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
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- Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami iuzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci, atesty, wydane przez dostaw-
cow materiatow, certyfkaty ),

- protokét przeprowadzenia préby szczelnosci instalacji,

»  Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowier dotyczaca usuniecia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacii

- protokoty :

badan odbiorczych

odbioru technicznego-koricowego

- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

- certyfikaty i aprobaty techniczne

- instrukcje obstugi instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
8.A. Ogolne zasady obmiaru robét

e Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB Wymagania Ogdlne”.
8.B. Jednostka obmiarowa

kpl grzejnik, armatura
m  przewody, izolacje
m2 izolacje

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.A. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB Wymagania Ogélne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
»  PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewar wodnych. Wymagania”.
»  PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.
e PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania”.
e PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.
*  PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".
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