WEWNETRZNE INSTALACJE WODY ZIMNEJ BYTOWEJ, CWU, KANALIZACJI SANITARNEJ S.11.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

WEWNETRZNE INSTALACJE WODY ZIMNEJ BYTOWEJ, CWU
| KANALIZACJI SANITARNEJ

Opracowata:

mgr inz. Elzbieta Bester

Wroctaw Pazdziernik 2020r.

Przebudowa czesci oddziatu chirurgii dzieciecej na Oddziat Anestezjologii i Intensywnej terapii Dzieciecej , 152

Wroctaw , ul. Fieldorfa 2



WEWNETRZNE INSTALACJE WODY ZIMNEJ BYTOWEJ, CWU, KANALIZACJI SANITARNEJ S.11.01

1. WSTEP

1.A. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (st) z uwzglednieniem STWIORB ‘Warunki Ogdlne” sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t wewnetrznych instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg cwu oraz
kanalizacji sanitarnej w ramach Zadania Inwestycyjnego o nazwie: Przebudowa czesci pomieszczen Oddziatu Chirurgii
Dzieciecej na Oddziat Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieciecej w Dolno$laskim Szpitalu Specjalistycznym im. T.

Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej Wroctaw, ul. Gen. A. Fieldorfa 2.
1.B. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na
wykonanie robot zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia wymienionego w punkcie 1.A.

1.C. Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Hydraulika i roboty sanitarne - kod CPV 45330000-9
Roboty izolacyjne - kod CPV 45320000-6
Roboty budowlane w zakresie obiektdéw szpitalnych - kod CPV 45 215140-0

1.D. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji

wodociggowo-kanalizacyjnej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:

— demontazu przybordw sanitarnych,

— demontazu rurociagow wody zimnej bytowej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji cwu i za$lepienie instalacii,

— demontazu podej$¢ do przyboréw i za$lepienie instalacji,

— montazu podej$¢ wodociggowych i kanalizacyjnych do przyboréw sanitarnych

— montazu podejs¢ wodociggowych i kanalizacyjnych do urzadzen technologicznych

— montazu armatury i baterii umozliwiajacej zmniejszenie zuzycia wody (prelatory/ regulacja czasu wyptywu wody itp.i,
zawordw ze ziaczka do weza,

—  montazu urzadzen,

— montazu przyboréw sanitarnych wraz ze stelazami,

—  wykonanie przejs¢ ppoz.

— badania instalacjj,

—  wykonanie izolacji termicznej

—  regulacja dziatania instalaciji.

—  dostawe materiatow,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

—  odbiory.

2. MATERIALY
2.A. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB Wymagania Ogéine.

2.B. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

»  Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacjq
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego iinwestorskiego oraz zgodnie zart. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru” COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

»  Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach
i trwatosci. Wszelkie zmiany iodstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, ajezeli dotyczg zamiany
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materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé
zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2.C. Przewody

» Piony instalacji wody zimnej i cwu z rur wodociggowych w systemie zaciskanym ze stali nierdzewnej
1.4521 wg PN-EN 10088 ze szwem zgodnie z PN-EN 10312,

«  Podejécia do przyboréw z rur typu PeX-Al-PeX z wktadka aluminiowg zgodnie z aprobata techniczng

* Instalacja kanalizacji sanitarnej piony oraz podejécia do przyboréw prowadzone na kondygnacii
ponizej, do ktdrych trzeba przej$¢ przez strop, na wysoko$¢ 5cm powyzej stropu wykonywaé z rur
zeliwnych bezkielichowych. Do potaczen rury z rurg lub z ksztattkq nalezy stosowaC obejmy
wykonane ze stabilizowane;j stali chromo-niklowej z uszczelkami z tworzywa kauczukowego EPDM.
Rury iksztaltki bezkielichowe wykonane sg z Zzeliwa EN-GJL-200 wg PN-EN 1561. Rury
bezkielichowe wykonywane sg o $rednicach nominalnych Dn 50, 70, 100, 125, 150 i 200 mm i
dlugosciach  do 2 m zabezpieczone antykorozyjnie lakierem  poliwinylowym. Ksztattki
bezkielichowe posiadajg $rednice od Dn 50 do 200 mm

*  Podejécia do przyborow kanalizacji sanitarnej z rur z PP kielichowych zgodnie z Aprobata techniczna.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkow
spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.D. Armatura i przybory sanitarne o parametrach jak w Projekcie Wykonawczym

» Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajacg oraz armature wyptywowg dla tazienek pacjentow i
personelu, wszystkie umywalki- baterie, dla pomieszczen o podwyzszonych wymaganiach sanitarnych-baterie
bezdotykowe,

»  baterie w pokojach chorych- umywalkowe $cienne z wktadem ceramicznym

*  Dbrodziki z armaturg natryskowa, podtynkowg, jednouchwytowg, chromowang, z wktadem ceramicznym

»  miski ustepowe porcelanowe wiszace bez pétki na stelazach, przycisk ze stali nierdzewne;

»  umywalki porcelanowe odporne na $rodki dezynfekujace do montazu na konstrukcji wsporczej i na blatach z
syfonem z mosigdzu chromowanego,

» umywalki porcelanowe odporne na $rodki dezynfekujgce dla matych dzieci z syfonem chromowanym o
wymiarach jak w PW

o zlewozmywaki ze stali nierdzewnej jedno i dwukomorowe z syfonem z mosigdzu chromowanego

o stelaze do WC wyposazone w przyciski sptukujace dwudzielne, samohamujgce nézki, do wyréwnywania
elementu bez uzycia narzedzi, ocynkowane nogi montazowe, z mozliwoscig regulacji 0-20cm i podziatka, z
dodatkowymi zabezpieczeniami przed kradzieza.

*  wpusty podiogowe ze stali nierdzewnej dla pomieszczen o wysokich wymaganiach sanitarnych

2.E. Izolacja termiczna
» |zolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej o
grubosciach zgodnie z WT oraz z PW,
»  Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

3.A. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zgodnie z STWIORB Wymagania Ogélne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT

4.A. Ogoéine wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu zgodnie z STWIORB Wymagania Ogoine.
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4.B. Rury

Rury wodociggowe, rury kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w krytych lub otwartych $rodkach transportu w sposéb
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rzucanie rur w czasie fadunku badz roztadunku jest niedopuszczalne.

Rury mozna pakowaé luzem badz przygotowa¢ jednostki tadunkowe.

W pakowaniu luzem wyroby nalezy uktada¢ w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu, do wysokosci Scian bocznych
$rodka transportu, jednak nie wyzej niz 2m. Wyroby nalezy uktada¢ warstwami, przy czym kielichy jednej warstwy powinny
by¢ skierowane w te samg strone. Wyroby nastepnej, gornej warstwy powinny leze¢ w zagtebieniach warstwy dolnej i
powinny by¢ skierowane kielichami w odwrotng strone w stosunku do warstwy poprzednie;.

Rury moga by¢ réwniez dostarczane na plac budowy w wigzkach, a ksztattki w skrzyniach lub paczkach powlekanych folia.
Rury mozna tez sktadowac na podktadkach drewnianych. Wyroby nalezy uktada¢ wedtug typow i wielkosci. Dolng warstwe
rur nalezy zabezpieczy¢ przed rozsuwaniem sie przez wtozenie do podktadu drewnianego pretéw stalowych badz klinéw z
drewna.

W pryzmach rury uktada sie warstwami, w ktérych rury utozyé nalezy naprzemianlegle. Rury kanalizacyjne nastepnej, gérnej
warstwy powinny leze¢ doktadnie réwnolegle na rurach warstwy dolnej kielichami odwrdconymi w przeciwnym kierunku.
Ksztattki, ztaczki rurowe, i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
omowionych $rodkdw ostroznosci w ciemnym i chtodnym miejscu.

W czasie mrozu korzystne jest przykry¢ wyzej omawiane materiaty brezentem.

4.C. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach
lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.D. Armatura i urzadzenia

Transport armatury i urzadzen powinien odbywa¢ sie krytymi $rodkami. Zaleca sie transportowanie na paletach
dostosowanych do ich wymiaru.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢.

Armatura specjalna powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknigetych w pojemnikach.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature i urzadzenia nalezy sktadowac
w magazynach zamknietych.

4.E. Izolacja termiczna

-Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami transportu w sposob
zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

-Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji ciepinych nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych

i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny
na promienie ultrafioletowe.

-Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone,

a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé sie w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.A. Ogélne zasady wykonania robot
e Ogolne zasady wykonania rob6t zgodnie z STWIORB Wymagania Ogdine.

5.B. Montaz rurociggéw instalacji wody zimnej , cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji cwu

¢ Rurociagi ze stali szlachetnej taczone bedg w systemie zaciskowym za pomocg ztaczek

«  Podejécia do przyboréw taczone na zacisk

e Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdziC trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).

e Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne
elementy).

e Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu nalezy wewnatrz i na stykach
starannie oczysci¢, rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywacé.
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|Izolacje antykorozyjng rur uszkodzong w czasie transportu lub montazu wstepnego
nalezy przed uzyciem rur do montazu naprawi¢ przez staranne usuniecie uszkodzen i wykonanie
nowej izolacji, siegajacej co najmniej 5 cm poza miejsce uszkodzone.

Przy przerwach w ukfadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koncowki przewodow.

Kolejno$¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.
W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ Zadnych potaczen rur.
Jezeli w miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $Sciang rury i
wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypemi¢ elastycznym niepalnym szczeliwem.
Przejscia przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych przez przegrody dla ktérych wymagana jest
klasa odpornosci ogniowej min EIS60 nalezy wykonywaé za pomocg odpowiednich tulei i mas
zabezpieczajgcych.
Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytow.
Potaczenia na ztaczki zaciskane wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Potaczenia na zigczki mozna stosowac do potaczen przewoddw z armaturg przystosowang do tego
typu potaczen lub nalezy stosowac odpowiednie krocce przejsciowe.
Do uszczelniania gwintdw ze stali nierdzewnej nalezy stosowaé konopie oraz bezchlorkowe $rodki
uszczelniajace lub tasmy uszczelniajace z tworzywa sztucznego

5.C. Montaz rurociagéw instalacji kanalizacji sanitarnej

Rurociagi kanalizacyjne z rur zeliwnych bezkielichowe taczone beda na obejmy z uszczelkami EPDM
Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych

- wykonanie wyjs¢ piondw z uszczelnieniem przykrecanym do piyty,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonac rewizje.

5.D. Montaz przybordéw i armatury

Montaz przybordéw ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Armature w instalacjach wewnetrznych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych, umozliwiajacych
personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.

5.E. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢
poddana prébie szczelnosci.

Proby szczelno$ci przewodow wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ wodq zimng po wyptukaniu
instalacji. Warto$¢ cisnienia prébnego w wysokosci pdttora krotnego ciénienia roboczego lecz nie
mniej niz 10baréw zgodnie z warunkami podanymi w tablicy 10 WTWiO instalacji wodociggowych-
zeszyt 7 COBRTI Instal dla przewodéw ze stali ocynkowanej i stali nierdzewnej oraz tablicy 11
WTWiO instalacji wodociggowych-zeszyt 7 COBRTI Instal dla przewodéw z tworzywa.

Badanie szczelnosci instalacji wody cieptej nalezy wykona¢ po pozytywnie przeprowadzonej probie
woda zimng przy cisnieniu roboczym.
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*  Przed zakryciem przewody instalacji kanalizacyjnej nalezy podda¢ prébie
szczelnosci.
e Zprob szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokét.

5.F. Wykonanie izolacji cieptochronnej i oznakowanie

* Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby
szczelnoSci i wykonaniu  zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni  przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

e Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cile przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne iwzdtuzne
elementdw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy
dolnej.

»  Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.A. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

»  Ogblne zasady kontroli jakosci robét podano zgodnie z STWIORB Wymagania Ogélne.
6.B. Kontrola, pomiary i badania

e Kontrola jakosci robo6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wod.kan. powinna byé przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

e Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

«  Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robot uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

Nalezy wykonac:

»  Badania odbiorcze-szczelnosci instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej

«  Badania odbiorcze dziatania instalacji wodociaggowej i kanalizacyjne;

«  Badania armatury

7. ODBIOR ROBOT
7.A. Ogolne zasady odbioru robé6t

e Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB Wymagania Ogdlne”.
7.B. Odbiér robot

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokonaé koricowego odbioru
technicznego instalacji.
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,
- protokdt przeprowadzenia proby szczelnoSci catej instalacii,
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowej,
- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
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- protokoty badan szczelno$ci instalacii.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera Kontraktu, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8. OBMIAR ROBOT
8.A. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB Wymagania Ogdine”.

8.B. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest:
kpl przybory sanitarne, armatura wyptywowa i baterie, zestawy hydroforowe, armatura odcinajaca
szt zawory

m  przewody wodociggowe i kanalizacyjne

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.A. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB Wymagania Ogélne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
o ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r.) z pdzniejszymi zmianami
o PN-EN 12201 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).
o Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.
o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
o Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
o ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7. COBRTI INSTAL, Warszawa 2003.
o Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” zeszyt 12. COBRTI INSTAL, Warszawa 2006.
o PN-EN 1451-1- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania $ciekéw wewnatrz konstrukcji
budowli. Polipropylen PP
o PN-EN 1519-1- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania $ciekéw wewnatrz konstrukcji
budowli. Polietylen PE
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