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1. WSTEP

1.A. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) z uwzglednieniem STWIORB Wymagania Ogélne sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt wewnetrzne instalacje ciepta technologicznego i wody lodowej, ktore zostang
wykonane w ramach Zadania Inwestycyjnego o nazwie: Przebudowa pomieszczen Zaktadu rehabilitacji na  O$rodek
Interwencji Sercowo —Naczyniowej w Dolno$laskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka Centrum Medycyny
Ratunkowej Wroctaw, ul. Gen. Fieldorfa 2 .

1.B. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na
wykonanie robét zwigzanych z realizacja przedsiewziecia wymienionego w punkcie 1.A.

1.C. Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Instalowanie urzadzen grzewczych - kod CPV 45331000-6
Instalowanie urzadzen chtodniczych - kod CPV 45331000-6
Montowanie instalacji chtodnicze; - kod CPV 45331100-7
Roboty izolacyjne - kod CPV 45320000-6
Roboty budowlane w zakresie obiektdéw szpitalnych - kod CPV 45 215140-0

1.D. Zakres rohét objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji ciepta technologicznego w budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:

Demontaz wezta regulacyjnego i dostosowanie podejs¢ instalacii ct,

montaz wezla regulacyjnego ciepta technologicznego centrali z pompaj armaturg do hydraulicznej
regulacji, armaturg odcinajgcg, odwodnieniami i odpowietrzeniami,

wpiecie do istniejgcej instalacji wody lodowej,

montaz wezta regulacyjnego dla chtodnicy w centrali klimatyzacyjnej, w skfad ktérego wchodzg pompa
, Zawory regulacyjne, armatura odcinajaca, odwodnieniami i odpowietrzeniami,

badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,

wykonanie izolacji termicznej rurociggdéw na dachu budynku po wykonaniu zabezpieczenia kablami
grzewczymi instalacji ciepta technologicznego wg /sst branzy elektrycznej),

wykonania ptaszcza ochronnego ze stali ocynkowanej dla rurociggdw prowadzonych po dachu,
regulacja dziatania instalacji ciepta technologicznego istniejacej i projektowane;,

regulacja dziatania instalacji wody lodowe;j.

1.E. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego iinwestorskiego oraz zgodnie zart. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ciepta technologicznego do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw —
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach itrwatosci. Wszelkie zmiany iodstepstwa od zatwierdzonej dokumentacii
technicznej nie mogq powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okre$lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogq
powodowa¢ zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z
.Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej
instalacii.
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2. MATERIALY

2.A. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

2.B. Przewody

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB
Wymagania Ogblne.

Do wykonania instalacji ciepta technologicznego i wody lodowej mogg by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych- zgodnie z PW.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiodr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Instalacja ciepta technologicznego i wody lodowej wykonana bedzie z rur stalowych bez szwu o
parametrach i wymiarach zgodnych z normg PN-74/H-74219 tgczonych przez spawanie .
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerdw i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

2.C. Armatura i urzadzenia-zgodnie z PW

Przed centralg wezet regulacyjny ct , w sktad ktorego wchodzg zawory odcinajace kulowe
zawor regulacji hydrauliczne;

filtr siatkowy

pompa

zawér regulacyjny trojdrogowy dostarczany razem z centralg

odpowietrzenia i odwodnienia.

Przed centralg wezet regulacyjny wody lodowej, w skfad ktorego wchodzg zawory odcinajace kulowe
zawér regulaciji hydrauliczne;

filtr siatkowy

zawér regulacyjny trojdrogowy dostarczany razem z centralg

odpowietrzenia i odwodnienia.

2.D. Izolacja termiczna

3. SPRZET

Izolacje cieptochronng rurociggdw ciepta technologicznego nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych
z pianki polietylenowej o grubosciach zgodnych z PW zgodnie z WT,

Izolacje cieptochronng rurociggbw wody lodowej nalezy wykonaé zotulin termoizolacyjnych
stosowanych w instalacjach chfodniczych

Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL

Przewody prowadzone na dachu nalezy zabezpieczy¢ przez potozenie na izolacji ptaszcza ze stali
ocynkowanej gr. 0,55mm.

3.A. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zgodnie z STWIORB Wymagania Ogolne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.A. Ogélne wymagania dotyczace transportu

4.B. Rury

4.C. Urzadzenia

4.D. Armatura

Ogolne wymagania dotyczace transportu zgodnie z STWIORB Wymagania Ogoline.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Transport urzadzen powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie urzadzen na
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane urzadzenia
jednego typu i wielkosci. Palety powinny byC ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka
transportu nie nastapito ich przemieszczanie i uszkodzenie urzadzen. Dopuszcza sie transportowanie
urzadzen luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowaC¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjaina, jak zawory regulacyjne, powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, faczniki i materiaty pomocnicze
nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.E. Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomiesz-
czeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE,
poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, aodchytki ich wymiardw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.A. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét zgodnie z STWIORB B.00.00 Wymagania Ogélne.

5.B. Montaz rurociaggow

Rurociagi faczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne
projektowania centralnego ogrzewania” oraz PW.

Przed ukfadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie .

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robét:

- Wwyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie podpo6r i zawiesi,

—  przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potgczen.

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3%. Poziome odcinki
muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie.
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5.C. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomoca potaczen gwintowanych z zastosowaniem
ksztattek oraz potaczen kotnierzowych dla wigkszych $rednic. Uszczelnienie potaczen wykonaé za
pomoca tasmy teflonowej, uszczelnienie potaczen kotnierzowych na uszczelki.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono bylo skierowane do géry ilezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez 0$
przewodu.

Zawory oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla
obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznikébw automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych
punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajacym nalezy zamontowac zawor kulowy.

5.D. Badania i uruchomienie instalacji

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czesc)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po zakoriczeniu ptukania nalezy instalacje
napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji
COBRTI-INSTAL.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrzne;
powyzej 0°C.

Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 9 bardw. Probe
szczelnosci w instalacji ciepta technologicznego i wody lodowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, tzn. ci$nienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary.
Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowaé i nie dopuszczac do przekroczenia
jego maksymalnej warto$ci.

Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
ciSnienia 0 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelno$ci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli wciggu 20 min. nie stwierdzono
przeciekdw ani roszenia.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy najwyzszych
- w miare mozliwo$ci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametrow
obliczeniowych.

Préba szczelnosci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracq instalacii.

5.E. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego

Rurociagi stalowe oczysci¢ do 3 stopnia czystosci, odttusci¢
Pomalowac farbg podktadowg do gruntowania termoodporng i farbg nawierzchniowg termoodporna.

Wszystkie prace, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

5.F. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu proby
szczelnoSci oraz po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru
zgodnie z PW.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementow
nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolne;.
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»  Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

e Grubo$¢ wykonanej izolacji nie powinna sig rozni¢ od grubosci okre$lonej w dokumentacii technicznej
wiecej niz 0 -5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.A. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

e Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano zgodnie z STWIORB Wymagania Ogélne.

6.B. Kontrola, pomiary i badania

*  Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji ciepta technologicznego i instalacji wody
lodowej powinna byC przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

e Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

*  Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robo6t uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

Nalezy wykonac:

»  Badania odbiorcze-szczelno$ci

¢ Badania odbiorcze dziatania instalacji

«  Badania odbiorcze antykorozyjnych zabezpieczen instalacji

»  Badania odbiorcze odpowietrzen

«  Badania odbiorcze oznakowan instalacji

« Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych warto$ci cisnienia i
temperatury

¢ Badania pomp obiegowych

e Badania armatury odcinajgcej i regulacyjnej

7. ODBIOR ROBOT
7.A. Ogolne zasady odbioru rohét

»  Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB Wymagania Ogdine.

7.B. Odbior robat

»  Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji ciepta technologicznego i wody lodowej, nalezy
dokonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normami.
*  Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robdt,
Dziennik budowy,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw
materiatow ),
protokoty wszystkich odbiorow technicznych cze$ciowych,
protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,
e Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjq projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowej,
aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
protokoty :
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badan odbiorczych
odbioru technicznego-koricowego

8. OBMIAR ROBOT

8.A. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB Wymagania Ogdine.

8.B. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest:
kpl urzadzenie, wezet regulacyjny
m  przewody
m?2  izolacja

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.A. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB Wymagania Ogdlne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméw
cieptowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze”.

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody”.
PN-H-74219:1996 ,Rury stalowe bez szwu, walcowane na gorgco do ogdlnego stosowania”.

PN-EN ISO 12944-1 do 8: 2001 ,Farby ilakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systemdw malarskich.

Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac instalacyjnych

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatéw

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).
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