Powtoki malarskie A.08.04

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Powtoki malarskie

A.08.04

Opracowat:

mgr inz. arch. Andrzej Chrzanowski
arch. Matgorzata Barancewicz

Wroctaw Pazdziernik 2020r.

Przebudowa czesci oddziatu chirurgii dzieciecej na Oddziat Anestezjologii i Intensywnej terapii Dzieciecej
, Wroctaw , ul. Fieldorfa 2



Powtoki malarskie A.08.04

| WSTEP.

I.A  Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru powtok
malarskich zewnetrznych i wewnetrznych, ktére zostang wykonane w ramach zadania
Inwestycyjnego o nazwie: Przebudowa czesci oddziatu chirurgii dzieciecej na Oddziat Anestezjologii
i Intensywnej Terapii Dzieciecej, Wroctaw, ul. Fieldorfa 2

Stanowi integralng cze$¢ dokumentacji wykonawczej i nalezy ja rozpatrywac¢ wspolnie z
przedstawionym projektem PFU.

I.B  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w B.00.00 - Wymagania ogolne.

I.C Klasyfikacja robéot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45442100-8 Roboty malarskie
45 215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektow
szpitalnych

I.D Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robot wymienionych w pkt. I.A

I.LE  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w zakresie niniejszej specyfikacji:

Powtoka malarska- stwardniata warstwa farby , lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtoze , decydujaca o wtasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

Podtoze malarskie- powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna...itd.), surowa, zagruntowana lub
wygtadzona, na ktérej ma by¢ wykonywana powtoka malarska

Farba- ptynna lub potptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobionych ciat statych (np.
pigmentu- barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Farba dyspersyjna- zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkow pomocniczych.

I WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW.

II.A Materiaty potrzebne do wykonania robot:

« Srodki gruntujace
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- temperatura stosowania: +5 do 25°C
- czas schniecia 6-8h ( w zaleznosci od warunkow atmosferycznych)
- gestos¢ objetosciowa ok. 1,0kg/dm3

» Farba lateksowa matowa:

Stosowana do malowan wewnetrznych, kolorystyka wg karty koloréw bez rozpuszczalnikow
chemicznych i srodkéw dezynfekujacych, odporna na zmywanie i szorowanie. Stosowana
jako powtoka matowa, do malowania narazonych na silne zabrudzenia scian wewnetrznych.
Miejsca lokalizacji powtoki malarskiej zgodnie z podanymi w projekcie wykonawczym branzy
architektonicznej na ogélnobudowlanych rysunkach rzutow

Rozcienczana jest woda , o tagodnym zapachu, dyfuzyjna.

Parametry techniczne:
- Srodek wiazacy : wodna dyspersja zywic syntetycznych
- Gestosc ok. 1,55
- Potysk: matowy wg ISO EN 13300
- Kolor biaty , z mozliwoscia stosowania pigmentéw
- Sktadowanie w warunkach chtodnych, w temperaturach dodatnich. Otarte opakowanie
dobrze zamykac¢
- Dolna granica temperatury przy naktadaniu i schnigciu +5°C (powietrze otaczajace i
podtoze)
Czas schniecia w warunkach normalnych (+20°C, 65% wilgotnosci powietrza), okoto 4-6h. W
przypadku niskich temperatur- stosunkowo dtuzej

» Farba antybakteryjna

W sktadzie farby antybakteryjnej znajduja sie nanoczastki, ktére podczas wysychania zmieniajg
sie w powtoke antybakteryjna. W sktadzie farb antybakteryjnych nie sa zawarte substancje
trujacych zwiazkow chemicznych. Miejsca lokalizacji powtoki malarskiej zgodnie z podanymi w

e Grunt epoksydowy o wysokiej zawartosci fosforanu cynku(min15%) zgony z PN EN ISO
12944

Wysoki udziat aktywnych dodatkow antykorozyjnych, szybkoschnaca, dobre wtasnosci krycia w
tym réwniez zataman, odporna na scieranie i na chemikalia w srodowisku agresywnym. Bardzo
dobry w ochronie antykorozyjnej zelaza, stali, metali kolorowych i ocynkowanych.

Parametry:

- zastosowanie: gruntowanie zelaza i stali, zewnetrzne i wewnetrzne

- masa wtasciwa: ok. 1,55 g/ml w zaleznosci od koloru

- przed potozeniem nalezy dobrze wmieszac ze soba za pomoca wolno obrotowego
mieszadta lakier podstawowy i utwardzacz. Nalezy przy tym uniknaé pecherzy powietrza.
Najlepsze wyniki osigga sie przez zastosowanie przelewania. W zaleznosci od temperatury
zaleca sie okres reakcji wstepnej do 30min

- okres uzytkowania gotowej mieszanki ok. 8h

- sktadowanie w oryginalnie zamknigetych opakowaniach ok. 12 m-cy , z oddzielonymi od
siebie sktadnikami

- optymalna temperatura sktadowania +5°C do +20°C

Materiaty eksponowane do wnetrza musza ponadto posiadac¢ swiadectwo dopuszczenia Panstwowego
Zaktadu Higieny.

Stosowana farba w zbiornikach wody pitnej musi by¢ dostosowana do malowania tego typu
elementow stalowych ( m.in. drabinki stalowe)
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II.B Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Nalezy przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wptywem warunkdow atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcja producenta.

Il WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.

Do wykonania robét nalezy zastosowac sprzet i maszyny wtasciwe dla danego rodzaju robédt, przy
uwzglednieniu wtasciwej jakosci wykonania zgodnej z niniejsza specyfikacja. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wszelki sprzet, narzedzia i materiaty wymagane w celu wykonania robot. Praca
na wysokosci podlega przepisom B.H.P.

Do wykonywania robot nalezy stosowac elektronarzedzia i drobny sprzet budowlany.

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Brak wymagan szczegolnych. Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu , zabezpieczone przed uszkodzeniami

V  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

V.A Wymagania Ogélne
Wymagania ogoélne dot. prowadzenia prac zawiera B.00.00 - Wymagania ogolne.

W trakcie realizacji prac Wykonawca musi przekaza¢ Zamawiajacemu liste prac bedacych w
zakresie innych Wykonawcow, ktdre musza by¢ wczesniej zrealizowane i zgtoszone do odbioru, aby
przejat catkowita odpowiedzialnosc¢ za wykonywane w powiazaniu z tymi pracami czynnosci.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentacji wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy ujete
w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacja
winny byc¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji
niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ z Zamawiajacym,
ktory jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub
odstepstw.

Wykonawca obowiazany jest zapoznac sie na miejscu ze stanem terenu, i elementow istniejacych na
terenie objetym opracowaniem oraz bezposredniego otoczenia, przewidujac trudnosci techniczne,
organizacyjne oraz logistyczne zwigzane z realizacja przedmiotowej inwestycji.

V.A.1 Wymagania przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania powtok malarskich nalezy zakonczy¢ roboty budowlane stanu
surowego. Powierzchnie betonowe powinny byC oczyszczone z wystajacych grudek zwiazanego
betonu oraz ttustych plam i kurzu. Wystajace elementy metalowe, ktérych nie mozna usunac
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Ubytki w powierzchni nalezy wypetnic zaprawa cementowa, lub specjalnymi mieszankami,
(posiadajacymi aprobaty techniczne), z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrzec tak, aby jej rownosc¢
odpowiadata catej otaczajacej powierzchni.

Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny byc usuniete przez wypetnienie zaprawa cementowa i zatarte
do réownej powierzchni Powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen a wystajace
metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.

Podtoza z ptyt g/k odkurzone, bez plam ttuszczu. Krety mocujace oraz styki ptyt powinny byc
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt naprawione masa szpachlowa , na ktora wydano
aprobate techniczna.
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W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z w/w wymaganiami nalezy okresli¢ zakres prac,
rodzaj materiatdbw oraz sposob usuniecia tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng
kontrole a wyniki odnotowac w protokole kontroli

PRZYGOTOWANIE PODLOZA
Roboty malarskie nie powinny byc¢ prowadzone w:

- w temperaturze ponizej +5°C z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie nastepowat
spadek temperatury ponizej temperatury dodatniej

- w temperaturze powyzej 25°C z pod warunkiem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz
20°C (p. w miejscach nastonecznionych)

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robdét malarskich Swiezo malowane i
jeszcze nie wyschniete powierzchnie nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé , jezeli wilgotnos¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty
wtoknisto-mineralne), przewidzianych pod malowanie jest wieksza niz podano ponizej w tabeli , a w
przypadku podtozy drewnianych nie wieksza niz 12%

Lp. Rodzaj farby Najwieksza dopuszczalna
wilgotnosc podtoza w % masy
1. Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych 4
woda
2. Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3. Farby na spoiwach mineralnych bez, Lu z dodatkami 6

modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek
rozcienczanych woda lub w postaci ciektej

4., Farby na spoinach mineralno- organicznych 4

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewnic¢ odpowiedniag wentylacje,
V.B. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAKRESU ROBOT | UTRZYMANIA PLACU BUDOWY
WYKONANIE ROBOT MALARSKICH WEWNETRZNYCH

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczac , kiedy podtoza spetniajag wymagania podane
powyzej .

Pierwsze malowanie nalezy wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (wodociagowych, kanalizacyjnych, co, gazowych,
elektrycznych), z wytaczeniem montazu armatury o$wietleniowej i urzadzen sanitarnych

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe, utozeniu podtog drewnianych
- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki

Drugie malowanie mozna wykonac po:

- wykonaniu biatego montazu

- utozeniu posadzek (poza posadzkami z tworzyw sztucznych)

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb. Elementy ,ktére w czasie
robot moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic.

Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym.
Techniki malarskie:

» Naktadanie pedzlem- na podtozach mineralnych stosuje sie tylko do malowania matych
powierzchni (np. naroznikow)ze wzgledu na niska wydajnos¢, przy gruntowaniu umozliwia
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doktadne wcieranie gruntu w podtoze. Charakterystyczne smugi , ktore nie znikaja po
wyschnieciu moga powstac przy naktadaniu pedzlem farb o wysokiej lepkosci.

» Naktadanie natryskiem powietrznym- jest metoda o duzej wydajnosci, trzeba przed uzyciem
przecedzi¢ farbe, aby usunac ewentualne zanieczyszczenia mogace zatkac dysze pistoletu.

» Naktadanie watkiem- metoda prosta, i wydajna , nalezy pamietac o naktadaniu w kierunkach
krzyzujacych sie , aby pokryc wszystkie nierownosci podtoza.

VI KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu i srodkow transportu
podano w B.00.00 ,,Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robdt i urzadzen.

Jakiekolwiek odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ uzgodnione z przedstawicielem
Zamawiajacego udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy potwierdzonym przez
Inspektora nadzoru Inwestorskiego.

Podstawa dokonania odbioru jest zgodnos¢ wykonania robot z zatwierdzona dokumentacjg i
obowiazujacymi normami.

VI.LA Szczegbétowe zasady kontroli i jakosci robot.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac¢ pod wzgledem zgodnosci z projektem i
jakosci.

Kontrola jakosci polega m.in. na sprawdzeniu wygladu powierzchni (ogledziny), wsiakliwosci
(spryskanie wodg), wyschniecia podtoza oraz czystosci

Odbior powtok nalezy przeprowadzac dla farb emulsyjnych po 7 dniach, dla pozostatych po 14
dniach ich wykonania. Badania przeprowadza si¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C, przy
wilgotnosci powietrza mniejszej niz 65%. Kontrola obejmuje sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
zgodnosci barwy ze wzorcem, a dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powtoki na
zarysowanie i uderzenia. Jezeli badania dadza wynik negatywny to nalezy usungac¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykonac powtérnie.

VIl ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w B.00.00 ,,Wymagania ogolne".
Jednostka obmiarowa wykonania powtok malarskich jest m2
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Jezeli odbidér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania , nalezy podtoze oczyscic
przed gruntowaniem. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig
szpachléowka.

Odbior powtok malarskich polega na sprawdzeniu:

- wygladu zewnetrznego ( réwnomierne roztozenie farby, jednolite natezenie barwy, zgodnosc¢ ze
wzorcem producenta, brak przeswitow, grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, plamy,
smugi, zacieki, pecherzy, itp...)

- odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniana lub bawetniana szmatka kontrastowego koloru.

- przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania narzedziem powtoki do
podtoza.
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- zmywanie woda polegajace na zwilzeniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie
mokra miekka szczotka lub szmatka

VIl PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w B.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

IX DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Dokumentacja odniesienia jest:

(1. Kontrakt zawarty pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot
(. zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja wykonawcza w/w zadania
(. Projekt budowlany w/w zadania
[IV]. Prawo Budowlane
[V]. Normy i rozporzadzenia

[vi. aprobaty techniczne
[vi. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.
[vin. PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa
[IX]. PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

[X]. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Wykonawca zobowiagzany jest do wykonania wszystkich prac zgodnie z zasadami sztuki zawodowej, z
uwzglednieniem profesjonalnego charakteru swiadczonych ustug oraz zgodnie z wydanymi
pozwoleniami i obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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