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| WSTEP.

I.A  Przedmiot ST.

Przedmiotem opracowania jest : Przebudowa czesci | pietra Oddziatu Chirurgii Dzieciecej na
Oddziat Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieciecej - zadanie 2.

Stanowi integralng czes¢ dokumentacji i nalezy ja rozpatrywaé wspolnie z przedstawionym
projektem PFU

I.B  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w B.00.00 - Wymagania ogolne.

I.C  Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45400000-1 Roboty wykonczenie w zakresie obiektow
budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej

oraz roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421141-4 Instalowanie scianek dziatowych
45 215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektow

szpitalnych

I.D Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robot wymienionych w pkt. [.A

I.LE  Zakres roboét objetych ST

Zakres robdt obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie Scianek z ptyt gipsowo-
kartonowych, oraz gipsowo- wtoknowych. Do wykonania zadania zostang uzyte materiaty
odpowiadajace wymaganiom norm i aprobat technicznych.

I WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW.

Materiaty potrzebne do wykonania robét:

* Ptyty gipsowo- kartonowe wodoodporne o gr 1,25cm

» Ptyty gipsowo- wtéknowe o gr 1,25cm

« wetna mineralna o gestosci 40kg/m3, parametry techniczne zgodnie ze specyfikacja nr
A.04.01_Izolacje termiczne

» profile stalowe zimno giete do wykonania rusztu scian , ksztattowniki stalowe powinny by¢
zabezpieczone przed korozja powtoka cynkowa , wymiary profili zgodnie z grubosciami
Scianek podanymi w projekcie

» akcesoria stalowe: m.in. taczniki, uchwyty, kotki i inne. Wykonane ze stali ocynkowanej

» akcesoria do wykonania systemow suchej zabudowy: m.in. tasmy spoinowe, uszczelki
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obwodowe
» klej gipsowy, wkrety, masa szpachlowa

Zastosowane materiaty powinny posiada¢c wymagane dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do
stosowania w budownictwie zgodnie z obowiazujacymi przepisami, znak bezpieczenstwa CE, atesty
zgodne z obowiazujacymi normami oraz prawem budowlanym

Il WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.

Do wykonania robot nalezy zastosowac sprzet i maszyny wtasciwe dla danego rodzaju robot, przy
uwzglednieniu wtasciwej jakosci wykonania zgodnej z niniejsza specyfikacja. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wszelki sprzet, narzedzia i materiaty wymagane w celu wykonania robot. Praca
na wysokosci podlega przepisom B.H.P.

Do wykonywania robot nalezy stosowac elektronarzedzia i drobny sprzet budowlany.

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Brak wymagan szczegolnych.

W trakcie transportu nalezy zabezpieczy¢ ptyty przed przesuwaniem podczas jazdy, przed
uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem. Roztadunek powinien sie odbywaé¢ w
sposéb zmechanizowany za pomocg wodzka widtowego lub zurawia wyposazonego w zawiesie z
widtami.

Sktadowanie w miejscach suchych ,pomieszczeniach zamknietych na poziomym, mocnym
podktadzie.

V  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

V.A Wymagania Ogélne
Wymagania ogodlne dot. prowadzenia prac zawiera B.00.00 - Wymagania ogolne.
V.A.1 Wymagania przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty rozbiorkowe, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia
powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpaddow, przewietrzone i suche.

V.B. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAKRESU ROBOT | UTRZYMANIA PLACU BUDOWY
MONTAZ SCIAN Z PLYT GK | GW

Grubos¢ scianek zalezna jest od lokalizacji i izolacji akustycznej ( do sprawdzenia w projekcie
technicznym architektury, detalami architektonicznymi i tabela akustyki).

Ptyty na stelazu stalowym ocynkowanym, szkielet ze stali zimnogietej. Profile obwodowe pionowe
mocowane do $cian wkretami ze stalowym kotkiem rozporowym, a profile poziome mocowane do
stropow za pomocg kotkéw rozporowych szybkiego montazu. Pomiedzy stalowymi profilami
obwodowymi a $cianami i stropami nalezy uszczelni¢ tasma akustyczng o szerokosci Sciany. Stupki w
rozstawie co 60cm sa wsuwane w profile poziome. Oktadziny z ptyt gipsowo- kartonowych i ptyt
gipsowo- wtoknowych grubosci 1,25cm sa mocowane tylko do pionowych profili stalowych za
pomoca wkretow szybkiego montazu. W przypadku oktadziny pojedynczej ptyty mocowane wkretami
w rozstawie co 25cm. W przypadku oktadziny podwdjnej w pierwszej warstwie wkretami w
rozstawie co 40cm, w drugiej warstwie co 25cm. Ptyty w poszyciu pierwszej warstwy taczone na
styk, bezspoinowo. Ptyty w poszyciu drugiej warstwy sklejane na styk przy pomocy systemowego
kleju do spoin. Spoiny ptyt w drugiej warstwie poszycia oraz tby wkretow zaszpachlowane
systemowa masa szpachlowa producenta ptyt. Wypetnienie wetng mineralna.
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Nalezy przewidzie¢ stosowanie systemowych potaczen dylatacyjnych w rozstawie max 80cm. W
miejscu osadzenia drzwi Sciany nalezy wzmocni¢ stupkami oraz nadprozem z rur stalowych
mocowanych do posadzki i stropu. Sciany szpachlowane dyspersyjna masa powtokowa z
wypetniaczami mineralnymi i dodatkami modyfikujacymi z woda jako rozpuszczalnikiem.

TYCZENIE ROZMIESZCZENIA PLYT:

Styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem. Przy wyborze
podtuznego mocowania ptyt do elementow nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich
krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach. Przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w
stosunku do elementow nosnych rusztu konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi opieraty sie na
tych elementach. Styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych rzedach powinny byc¢ przesuniete
wzgledem siebie o odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty.

KOTWIENIE RUSZTU:

W zaleznosci od rodzaju konstrukcji i rodzaju z jakiego wykonana jest oktadzina wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia. Wszystkie rodzaje kotwienia kotkami rozporowymi musza spetniac
warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gesto$¢ kotwienia pionowych elementow
rusztu nie powinna przekracza¢ 100cm, a ksztattownikéw stropowych i posadzkowych 125cm.

MOCOWANIE PLYT GK | GW DO RUSZTU

Sa dwa sposoby mocowania ptyt do rusztu ,mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do
kierunku utozenia elementow nosnych rusztu ,oraz mocowanie podtuzne wzdtuz elementédw nosnych
rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi krawedziami.

Do montowania ptyt g-k i g-w uzywa sie réwniez blachowkretow s$rednicy 3,5, dtugosci 25 mm.
Wprowadza sie je co najmniej 1-1,5 cm od brzegu ptyty, w odstepach nie wiekszych niz 25 cm.
Wkret wprowadzony nieprawidtowo (zbyt ptytko lub za gteboko, krzywo, z wykruszeniem materiatu
wokot) trzeba usunac¢, a ptyte zamocowaé wprowadzonym poprawnie. Uszkodzenia pozniej
przykryjemy masa szpachlowa

SZPACHLOWANIE SPOIN

Krawedzie ptyt gw wykonane sa z fazowaniem umozliwiajacym zbrojenie potaczenia sasiednich ptyt.
Zbrojenie wykonuje sie tasma papierowa lub z wtokna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie
spoin masa szpachlowa i wcisniecie tasmy zbrojacej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej
samej masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu tasma
samoprzylepna stosowane sa dwa cykle , tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg
szpachlowa , a po jej wyschnieciu szpachlowanie masa nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone poszerzeniem spoiny a pomoca struga
katowego i analogicznie jak w przypadku brojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i
szpachlowania. Rdznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktorag wykonuje sie na
szerokosci ok. 40cm dla ,,rozciagniecia” szpachlowanej spoiny.

VI KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkow transportu
podano w B.00.00 ,,Wymagania ogélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot i urzadzen.

Jakiekolwiek odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ uzgodnione z przedstawicielem
Zamawiajacego udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy potwierdzonym przez
Inspektora nadzoru Inwestorskiego.

Podstawa dokonania odbioru jest zgodnos¢ wykonania robot z zatwierdzona dokumentacjg i
obowiazujacymi normami.

VI.LA Szczegbétowe zasady kontroli i jakosci robot.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac pod wzgledem zgodnosci z projektem i
jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli podano w B.00.00 ,,Wymagania ogolne".
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Kontrola obejmuje m.in. sprawdzenie czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o
jakosci wystawione prze producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

Kontrola obejmuje sprawdzenie naroznikéw (czy nie ma uszkodzen), wymiarow, wilgotnosci i
nasigkliwosci ptyt, obcigzenia na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt, oraz wystepowania uszkodzen
powtoki cynkowej elementdéw stalowych.

Badanie nasiakliwosci i wilgotnosci powinno sie wykona¢ na budowie w uzgodnieniu z Inspektorem
nadzoru.

Przebieg badania wilgotnosci i nasiakliwosci materiatu:

Przebieg badania dzielimy na nastepujace etapy:

1/ suszenie probki.

2/ nasaczanie probki,

3/ ustalenie cigzaru probki nasaczonej.

Suszenie probki. Probke materiatu suszymy w suszarce wg zasad jak w oznaczaniu
wilgotnosci materiatu.

Nasaczanie probki. Wysuszona probke zanurzamy do 1/4 objetosci w destylowanej wodzie.
Po dwoch godzinach dolewamy wode do 1/2, po trzech godzinach do 3/4 objetosci probki

i pozostawiamy tym stanie przez 24 godziny, po czym probke catkowicie zalewamy woda.
Przyczyna podanego toku postepowania przy nasgczaniu probki jest dazenie do osiggniecia
maksymalnego napetnienia pordw i kapilar woda. Do wypchniecia powietrza z pordw,

w szczegolnosci z kapilar, potrzebni jest pewna energia. Energii tej dostarcza cisnienie
kapilarne wody. Poczatkowe zanurzenie probki do 1/4 objetosci stwarza warunki do
wystapienia podciggania kapilarnego. Kiedy woda w probce podciagnie powyzej zwierciadta
wody w naczyniu, wéwczas podnosimy poziom zwierciadta. Natychmiastowe zanurzenie
probki na cata objetos¢ w wodzie spowodowatoby wystapienie nad materiatem cisnienia
hydrostatycznego, przeciwstawnego cisnieniu dziatajacemu od dotu i z bokdw probki

i w konsekwencji zamkniecie pewnej ilosci powietrza wewnatrz materiatu lub znaczne
spowolnienie procesu wydostawania sie powietrza.

W rzeczywistosci nie osiaga sie wiekszego niz 80% zastapienia powietrza woda. Czesc
powietrza pozostaje w bardzo waskich kapilarach. Poza tym w warunkach naturalnych

w wiekszosci przypadkow nasiagkanie elementow budowli woda odbywa sie wtasnie droga
podciagania kapilarnego. Stosowanie zatem w badaniach laboratoryjnych sposobu nasaczania
materiatu woda zblizonego do naturalnego stwarza warunki do uzyskania wynikéw
zblizonych do rzeczywistych.

Ustalenie ciezaru probki nasaczonej. Nasaczong w destylowanej wodzie probke wazymy
okresowo, az do osiagnigecia statego ciezaru.

Ptyty :gipsowo- kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B-79405 -
Wymagania ptyt gipsowo- kartonowych; ptyty g-w wymaganiom PN-EN-15283-2-A1-2010 Ptyty
gipsowe ze wzmocnieniem wtoknistym- definicje, wymagania i metody badan cz. 2 Ptyty gipsowo-
wtoknowe

Wyniki badan ptyt powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

VIl ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w B.00.00 ,,Wymagania ogolne".
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

W zakresie odbioru jest zgodnos¢ wykonania z dokumentacja techniczng, rodzaj zastosowanych
materiatow, przygotowanie podtoza (odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed
przystapieniem do robdt oktadzinowych. Podtoze ma by¢ oczyszczone z kurzu i luznych resztek
zaprawy i betonu), prawidtowos¢ mocowania ptyt , ich wykonczenie przy stykach, naroznikach i
obrzezach. Sprawdzeniu podlega wichrowatos¢ ptyt - powierzchnie suchych tynkéw powinny
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stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji.
Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny byc prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania
powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadza¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz
przyktadania taty kontrolnej o dt. 2Zm w dowolnym miejscu powierzchni.

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze.

VIl PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w B.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

IX DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Dokumentacja odniesienia jest:

(1. Kontrakt zawarty pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot
(. zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja wykonawcza w/w zadania
(. Projekt budowlany w/w zadania
[IV]. Prawo Budowlane
[V]. Normy i rozporzadzenia

[vi. aprobaty techniczne
[vi. PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

[vii. PN-EN 14195:2006:1999 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z
ptytami gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badan

[1X]. PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu U na szkielety $cian dziatowych

[X]. PN-78/H-93461.27 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu C na szkielety $cian dziatowych

[X1]. PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob
ciagty do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

[Xxuj. PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb
ciagty do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

[(xui. PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej
elementow budynkow. Wymagania ogolne i klasyfikacja

[XIV]. PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
[XV]. PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

[Xvi]. PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztacznych ze stali nierdzewnych,
odpornych

[Xvij. PN-|B-32250 Woda do celow budowlanych.
[Xviil]. PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[XIX]. Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia
jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

[XX]. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
[XX1]. Instrukcja montazu ptyt gipsowo- wtoknowych.
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[XXII]. Montaz systemow suchej zabudowy.

Wykonawca zobowiagzany jest do wykonania wszystkich prac zgodnie z zasadami sztuki zawodowej, z
uwzglednieniem profesjonalnego charakteru s$wiadczonych ustug oraz zgodnie z wydanymi
pozwoleniami i obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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