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| WSTEP.

I.A  Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem oktadzin sSciennych, ktore zostana wykonane w ramach zadania
Inwestycyjnego o nazwie: Przebudowa czesci oddziatu chirurgii dzieciecej na Oddziat Anestezjologii
i Intensywnej Terapii Dzieciecej, Wroctaw, ul. Fieldorfa 2

Stanowi integralng cze$¢ dokumentacji wykonawczej i nalezy ja rozpatrywac¢ wspolnie z
przedstawionym projektem PFU.

I.B  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w B.00.00 - Wymagania ogolne.

I.C Klasyfikacja robéot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych

45430000-0 Pokrywanie podtog i scian
45431000-7 Ktadzenie ptytek
45215120-4 Specjalne budynki medyczne
45215140-0 Obiekty szpitalne
45 215140-0 Roboty budowlane w  zakresie obiektéw

szpitalnych

I.D Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robot wymienionych w pkt. I.A

I.LE Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z:
- wykonaniem oktadzin z ptytek ceramicznych

- wykonaniem oktadzin PVC jako odboje

- wykonanie oktadzin PCV na sScianach

I.LF Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w zakresie niniejszej specyfikacji:

Wyktadzina- suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

Oktadzina - pionowe nienosne pokrycie konstrukcji

I WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW.

II.A Materiaty potrzebne do wykonania robot:
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Oktadzina z PVC w arkuszach: (np. w salach operacyjnych) - zmywalne, odporne na Srodki
dezynfekujace , bakteriostatyczne, grubos¢ arkusza 3-4mm, wymagany atest dla pomieszczen
szpitalnych o najwyzszym rezimie czystosci. W narozach scian nalezy wykona¢ wyoblenia o
promieniu 2-3cm. Lokalizacja zgodnie z wytycznymi projektu technologii

Fartuch PVC - wytyczne jak dla oktadzin powyzej

Tapeta z wtokna szklanego - malowana farba zmywalna, potozona na tynk Il kategorii, zmywalna,
odporna na srodki dezynfekujace, wymagane atesty dla pomieszczen szpitalnych, kolor wg karty
koloréw, lokalizacja wg projektu PAB i PT - rzuty ogoélnobudowlane wraz z detalami rozwigzan
projektowych

Fartuchy z ptytek ceramicznych 20x20cm - zmywalne, odporne na srodki dezynfekujace,
wymagane atesty dla pomieszczen szpitalnych, fartuchy wykonane przy zlewach i umywalkach do
wysokosci 210cm (oraz nad blatami roboczymi)

Ptytki ceramiczne S$cienne, 20x20cm - ptytki ceramiczne zmywalne, odporne na srodki
dezynfekujace, posiadajace atest pomieszczen szpitalnych. Produkt referencyjny: ptytki ceramiczne
seria Color Two, kolekcja Object, producent Lasselberger A.S. lub réwnowazny

- nasiakliwosc po wypaleniu 10-24%

- wytrzymatosé na zginanie nie mniejsza niz 10 MPa

- odpornosc szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160°C

- odpornosc na srodki dezynfekujace

- zmywalne

- dopuszcza sie stosowanie ptytek o nizszej klasie do pomieszczen technicznych

- koniecznosc spetnienia atestu dla pomieszczen szpitalnych

- kolor wg karty kolorow

Lokalizacja wedtug rysunkow projektu PAB i PT architektury (rzuty i przekroje ogolnobudowlane
wraz z detalami rozwiazan pomieszczen sanitarnych)

Ptytki ceramiczne scienne 20x20cm

- nasiagkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

- wytrzymatosé na zginanie nie mniejsza niz 10 MPa

- odpornosc szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160°C

- odpornosc na srodki dezynfekujace

- zmywalne

- dopuszcza sie stosowanie ptytek o nizszej klasie do pomieszczen technicznych
- brak wymagan atestu dla pomieszczen szpitalnych

- kolor wg karty kolorow

- ptytki uktadane do wysokosci osciezy

Lokalizacja wedtug rysunkow projektu PAB i PT architektury (rzuty i przekroje ogolnobudowlane
wraz z detalami rozwigzan pomieszczen sanitarnych)

Ptytki ceramiczne $cienne 20x20cm odporne na plamienie

- nasiakliwosc¢ po wypaleniu 10-24%

- wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10 MPa

- odpornosc szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160°C

- odpornosc na srodki dezynfekujace,

- odpornosc na srodki chemiczne uzywane w labolatorium i prosektorze
- opornos¢ na plamienie (np. krew)

- zmywalne

- koniecznosc¢ spetnienia atestu dla pomieszczen szpitalnych

- kolor wg karty kolorow
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Lokalizacja wedtug rysunkow projektu PAB i PT architektury (rzuty i przekroje ogolnobudowlane
wraz z detalami rozwigzan pomieszczen sanitarnych)

Ptytki ceramiczne rektyfikowane

- nasiakliwosc po wypaleniu 10-24%

- wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10 MPa

- odpornosc szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160°C

- odpornosc na srodki dezynfekujace

- odporne na plamienie i stosowane srodki chemiczne

- zmywalne

- koniecznos¢ spetnienia atestu dla pomieszczen szpitalnych o wysokich wymogach higieniczno-
sanitarnych

- Ptytki taczone bez fugowo , szczeliny 0,5-1mm, wypetnione spoiwem w licu ptytki

- kolor wg karty kolorow

Lokalizacja wedtug rysunkow projektu PAB i PT architektury (rzuty i przekroje ogolnobudowlane
wraz z detalami rozwiazan pomieszczen sanitarnych)

Oktadziny - oktadziny wedtug indywidualnych projektow wnetrz m.in. ptyty MDF, ptyty laminowane,
tapeta itp , wymagane atesty dla pomieszczen szpitalnych,

Sciana z ostona jonizujaca - Sciana wyposazona w ostone jonizujaca wedtug projektu branzowego
oston jonizujacych, zmywalna, odporna na srodki dezynfekujace, wymodg atestu dla pomieszczen
szpitalnych, oktadzina sciany w zaleznosci o typu pomieszczenia; nalezy rozpatrywac réwnolegle z
rzutami zbiorczymi projektu wykonawczego ,specyfikacja wg projektu branzowego statych oston
jonizujacych.

Zaprawa klejowa

Zaprawa fugowa - odporna na dziatanie srodkow dezynfekujacych, nienasigkliwe, tatwozmywalne,
grzybostateczne, bakteriostatyczne atestowane dla pomieszczen szpitalnych. Fugi specjalistyczne
zgodnie z projektem wykonawczym (np. w pomieszczeniu sterylizatornii)

Listwy PVC - zgodnie ze Specyfikacja nr A.08.12_0dboje

Odboje jako paski na scianie z PVC lub rownowazne - o wtasciwosciach: z atestem odpornos¢ na
dziatanie srodkow dezynfekujacych, wymodg atestu dla pomieszczen szpitalnych, zgodnie ze
Specyfikacja nr A.08.12_0dboje

Klej montazowy

Inne niezbedne do wykonania robét

Zastosowane materiaty powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do stosowania w
budownictwie zgodnie z obowiazujacymi przepisami, znak bezpieczenstwa CE, atesty zgodne z
obowiazujacymi normami oraz prawem budowlanym

II.B Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Nalezy przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wptywem warunkow atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcja producenta.

Il WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.

Ogolne wymagania, zgodnie z obowiazujacymi odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w
B.00.00 - Wymagania ogolne.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu , ktory nie powoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot. W szczegélnosci nalezy uzy¢ szpachli, nozy do
ciecia oktadzin PCV, poziomice, packi metalowe (lub z tworzywa sztucznego), szczotki o sztywnym
wtosiu lub druciane, narzedzia do ciecia ptytek, packi zabkowate , taty, wktadki dystansowe,
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mieszadta, gabki itp.

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu, zgodnie z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w B.00.00 - Wymagania ogélne.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byc¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci oraz wptywami atmosferycznymi.

Elementy powinny byc¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz godnie z wytycznymi
producenta, w sposob zapewniajacy zabezpieczenie ich przed nadmierng wilgocia, kartony ptytkami
nalezy uktada¢ na czystym i suchym podtozu. Kartondéw nie wolno toczyc, przesuwac, rzucac ani
opiera¢ na krawedziach. Pod zadnym pozorem nie wolno kartonow z ptytkami uzywac jako
podestow, platform lub w zastepstwie drabiny.

V  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

V.A Wymagania Ogélne
Wymagania ogoélne dot. prowadzenia prac zawiera B.00.00 - Wymagania ogolne.

W trakcie realizacji prac Wykonawca musi przekaza¢ Zamawiajacemu liste prac bedacych w
zakresie innych Wykonawcow , ktore musza by¢ wczesniej zrealizowane i zgtoszone do odbioru, aby
przejat catkowita odpowiedzialnosc¢ za wykonywane w powiazaniu z tymi pracami czynnosci.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentacji wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy ujete
w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacja
winny byc¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji
niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ z Zamawiajacym,
ktory jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub
odstepstw.

Wykonawca obowiazany jest zapoznac sie na miejscu ze stanem terenu, i elementow istniejacych na
terenie objetym opracowaniem oraz bezposredniego otoczenia, przewidujac trudnosci techniczne,
organizacyjne oraz logistyczne zwigzane z realizacja przedmiotowej inwestycji.

V.A.1 Wymagania przystapienia i wykonania roboét

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyrdwnujaca lub bezposrednio
do rownego, gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowaé do
dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementow drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.

Do potozenia ptytek na Scianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania murdw
budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmyc z kurzu.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiardw, gatunkow i odcieni barwy,
Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno byc
wigksze niz 2mm/m, odchylenie od powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2mm na
dtugosci taty dwumetrowej.

W pomieszczeniach mokrych (prysznice, tazienki, umywalnie) przed potozeniem ptytek nalezy na
podtoze naniesc izolacje przeciwwilgociowa (zgodnie ze Specyfikacja nr A.04.02_Hydroizolacje)
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Ptytki nalezy rozmierzac tak, aby odcinki ptytek przy krawedziach $cian miaty wymiar wiekszy niz
potowa ptytki. Spoiny podziatéw sciennych powinny by¢ skomponowane ze spoinami podtogowymi.

Na przygotowane i zagruntowane podtoze nalezy nanie$¢ zaprawe klejowa paca zebata , mozliwie w
jednym kierunku, na taka powierzchnie, aby ptytki mogty by¢ naklejone w ciagu 10-30min. Po
rozprowadzeniu zaprawy klejowej na podtoze i druga warstwe na ptytke, nalezy nanies¢ ptytke i
docisna¢ do podtoza. Warstwa kleju pod ptytka nie moze zawieraé pustych miejsc. Czas korygowania
potozenia ptytki wynosi 15min po jej przyklejeniu. Bezposrednio po utozeniu ptytek nalezy
przygotowac spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej. Spoinowanie nalezy rozpoczac
dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktorej utozono wczesniej ptytki (najwczesniej po 24h).
zaprawe wprowadza sie w spoiny za pomoca pacy lub szpachelki gumowej. Wstepne czyszczenie
powierzchni nalezy wykona¢ uzywajac wilgotnych gabek o wiekszych porach lub pacy z gabka. W
koncowym etapie prac nalezy stosowa¢ odpowiednie sciereczki lub drobnoporowate gabki. Nie
wolno czysci¢ glazury na sucho.

Sciany w toaletach wykonczone sa ptytka ceramiczna na petna wysoko$¢ pomieszczen, czyli do
wysokosci 2,5 m

Powierzchnie podtozy pod oktadziny powinny by¢ réowne i tworzy¢ pionowe ptaszczyzny.
Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przy uzyciu odpowiedniej dla danego
podtoza zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem oktadziny. Przed przystapieniem do prac nalezy
sprawdzi¢ jakos¢ podtoza pod wzgledem wytrzymatosciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i
poziomy osadzenia elementow armatury i uzbrojenia.

Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniu oktadziny stosowac profile naroznikowe i
wykonczeniowe PCV. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytka w obu
kierunkach. W naroznikach stosowac elementy narozne systemowe.

Elementy z oktadziny PCV nalezy montowac na Scianie gtadkiej, czystej i suchej, wolnej od kurzu i
ttuszczu. Nalezy wyrownac powierzchnie $cian. Powierzchnie o zwyktej chtonnosci takie jak zwykty
tynk nalezy zagruntowac rozcienczonym gruntem 1 miarka gruntu i 3 miarki wody i pozostawic¢ na
okoto 5 godzin do wyschniecia. Powierzchnie mocno chtoniace wilgo¢ ( takie jak gipsowo-
kartonowe, betonowe), nalezy zagruntowac nie rozcienczonym gruntem i pozostawic¢ rowniez na 5
godzin schniecia.

Sciany malowane, na ktére beda potozone oktadziny nalezy doktadnie umyé uzywajac
odttuszczajacych ptynéw. Powierzchnia Sciany nie moze sie kruszy¢ ani pyli¢ (takie sciany maja zbyt
staba przyczepnosé).

Minimalna temperatura $cian i pomieszczenia musi wynosi¢ 10°C, wilgotno$¢ $ciany nie moze
przekroczyc¢ 6%

Klej powinien by¢ pozostawiony na scianie przez kilka minut przed naklejaniem okleiny na
powierzchniach nie chtongcych wilgoci. Po natozeniu oktadziny nalezy wyréwnac powierzchnie
szczotka z miekkim wtosiem. Resztki kleju nalezy natychmiast wytrze¢ czysta , wilgotng gabka.

Powierzchnie pokryte tapetami powinny byc gtadkie, czyste , rowne. Poszczegolne arkusze tapet
powinny by¢ na catej powierzchni doktadnie przyklejone do podtoza. Odstawanie brzegéw arkuszy
tapety przy stykach jest niedopuszczalne. Na powierzchni tapety nie powinny by¢ widoczne
uszkodzenia oraz nieréwnosci podtoza, nie powinny wystepowac zadne fatdy, pecherze, plamy i inne
wady.. Krawedzie poszczegélnych arkuszy tapet powinny by¢ po naklejeniu pionowe, a odchylenia
stykdéw od pionu lub réwnolegtosci nie powinno by¢ mniejsze niz 2mm na odlegtosci 2,5m. Przy
wtacznikach i oprawach znajdujacych sie na tapetowanej powierzchni przyciete brzegi powinny byc¢
niewidoczne i znajdowac sie pod zewnetrzna nakrywka.

VI KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu i srodkow transportu
podano w B.00.00 ,,Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robdt i urzadzen.

Jakiekolwiek odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ uzgodnione z przedstawicielem
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Zamawiajacego udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy potwierdzonym przez
Inspektora nadzoru Inwestorskiego.

Podstawa dokonania odbioru jest zgodnos¢ wykonania robot z zatwierdzona dokumentacjg i
obowiazujacymi normami.

VI.LA Szczegbétowe zasady kontroli i jakosci robot.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem zgodnosci z projektem i
jakosci.

Kontrola jakosci oktadzin polega m.in. na sprawdzeniu wygladu powierzchni (jednolite natezenie
barwy, zgodnosci ze wzorcem producenta, braku plam, smug, zaciekdéw, pecherzy i fatd,
odstajacych brzegéw i innych podobnych uszkodzen), prostolijnosci i pionowosci potozenia ptytek
,oktadzin z PCV i tapet, sprawdzeniu odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzeniu
powierzchni powtoki, sprawdzeniu prawidtowosci wykonania stykow.

VIl ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w B.00.00 ,,Wymagania ogolne".
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru robot, dokonac wpisu do dziennika budowy

Szczegolnie podczas odbioru nalezy zwrocic uwage na zgodnosci z dokumentacja projektowa,
zmianami w dokumentacji odbiorowej, jakosci zastosowanych materiatow i wyboréw na podstawie
deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow, oraz sprawdzenie
atestow dla pomieszczen szpitalnych ,PZH, a w szczegoélnych przypadkach atesty dla pomieszczen
szpitalnych o najwyzszym rezimie czystosci

Oktadziny z ptytek ceramicznych powinny by¢ przeprowadzane w sposob

umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan a w szczegélnosci:

- stan powierzchni $cian na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowosci wykonania ptytek przez sprawdzenie:

- przyczepnosci oktadziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac gtuchego
dzwieku.

- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dtugosci 2 m ( nie
powinno przekracza¢ 2 mm na dt. taty 2 m),

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2 m ( nie powinno wieksze niz 2 mm na
catej dt. taty),

- prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomica i pionem z doktadnoscig do 1 mm.
- grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktora nie powinna przekraczaé wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej.
Prawidtowosci wykonania ptytek przez sprawdzenie:

- ptaszczyzny pionowej

- nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tata dt. 2 m a Sciang (nie
powinny by¢ wieksze niz 3 mm na catej dtugosci taty),

- przebiegu i wypetnienia spoin z doktadnoscia do 1 mm,

- grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktora nie powinna przekracza¢ wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej

Oktadziny z PVC, z tapety szklanej

Stan podtozy bedzie odbierany na podstawie badan miedzyoperacyjnych, jak i przyczepnosc
oktadzin do podtoza, nieréwnosci powierzchni .
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Wykonczenie Scian oktadzinami A.08.05

Jezeli jakiekolwiek badanie dato wynik negatywny, nalezy w zaleznosci od potrzeby poprawic
oktadzine i przedstawi¢ do ponownego odbioru, albo jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja
bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny, oraz jezeli inwestor wyrazi zgode mozna obnizyc
wartosc robot. Jednak w przypadku, gdy nie sa mozliwe w/w rozwiazania, nalezy usunac oktadzine i
ponownie ja wykonac.

Podczas odbiorow nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na wyglad zewnetrzny oktadzin, prawidtowosci
uksztattowania powierzchni, wykonczenia scian i prawidtowosci w montazu.

Odbior powinien zakonczyc sie protokotem, ktory zawiera ocene wynikéw badan, wykaz wad i
usterek ze wskazaniem mozliwosci i terminem usuniecia- jezeli takowe wystepuja, stwierdzeniem
zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

Prawidtowo wykonana sciana z oktadziny powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- cata powierzchnia oktadziny powinna miec jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy
powierzchni dla ktorych réznorodnosé barw jest zamierzona),

- grubos¢ warstwy klejacej powinna byc zgodna z instrukcja producenta,

- cata powierzchnia oktadziny powinna by¢ réwna bez zmarszczen.

VIl PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w B.00.00 ,,Wymagania ogolne".

IX DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Dokumentacja odniesienia jest:

(1. Kontrakt zawarty pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot
(. zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja wykonawcza w/w zadania
(. Projekt budowlany w/w zadania
[IV]. Prawo Budowlane
[V]. Normy i rozporzadzenia
[vil. aprobaty techniczne

[vi. PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne . Definicje , klasyfikacje , wtasciwosci i
znakowanie

[viny. PN-EN 87:1994  Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe . Definicje , klasyfikacje ,
wtasciwosci i znakowanie

[1X]. PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

[X]. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Wykonawca zobowiagzany jest do wykonania wszystkich prac zgodnie z zasadami sztuki zawodowej, z
uwzglednieniem profesjonalnego charakteru swiadczonych ustug oraz zgodnie z wydanymi
pozwoleniami i obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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