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| WSTEP.

I.A  Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem posadzek z PCV , ktore zostana wykonane w ramach zadania
Inwestycyjnego o nazwie:

Przebudowa Oddziatu  Chirurgii Dzieciecej na Oddziat Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Dzieciecej - zadanie 2.

Stanowi integralng cze$¢ dokumentacji wykonawczej i nalezy ja rozpatrywac wspolnie z
przedstawionym projektem wykonawczym.

I.B  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w B.00.00 - Wymagania ogolne.

I.C  Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podtog i scian
Ktadzenie i wyktadanie podtog, scian i
45432000-4 tapetowanie Scian
45432110-8 Wyktadziny dywanowe i PCV
45215120-4 Specjalne budynki medyczne
45215140-0 Obiekty szpitalne

I.D Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robot wymienionych w pkt. [.A

I.LE Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
- wykonaniem posadzek z wyktadzin z PCV

I.LF  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w zakresie niniejszej specyfikacji:

Wyktadzina- suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

Posadzka- wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenia jego powierzchni

Podtoze- element konstrukcji obiektu , na ktéorym potozona jest podtoga

I WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW.

II.A Materiaty potrzebne do wykonania robét:
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* Wpyktadzina PCV lub linoleum: w rulonie, wyktadzina PCV obiektowa , jednorodna w
strukturze i wzorze przez cata grubos¢, bezkierunkowa, w rulonie zabezpieczona fabrycznie
warstwa poliuretanu PUR, nie wymagajaca lakierowania, ktadziona bez szczelinowo , o
grubosci 2mm-3mm. tatwo zmywalna, odporna na srodki dezynfekujace, bakteriostatyczna,
grzybostatyczna, wyktadzina odporna na kotka tozek, mebli i wozkow. Klasa
antyposlizgowosci DIN 51131 R9. Wyoblenia narozne o promieniu 2-3cm, wykonane na
systemowej listwie wyobleniowej.

Wyktadzina powinna posiada¢ atesty higieniczne, atesty dla pomieszczen szpitalnych
certyfikat zgodnos¢ z ITB oraz Krajowa Deklaracje Zgodnosci. Wszystkie taczenia nalezy
spawac celem uzyskania jednolitej posadzki. Cokot na Scianie zastosowac w formie
wywiniecia wyktadziny na $ciane do wysokosci 12cm z listwa pod wyktadzing pomiedzy
Sciang i podtoga dajacej promien wywiniecia 2-3cm.Lokalizacja wyktadziny zgodnie z
projektem wykonawczym architektury, rzutami ogolnobudowlanymi,

* Wpyktadzina PCV lub linoleum w rulonie, akustyczna - wyktadzina PCV obiektowa |,
jednorodna w strukturze i wzorze przez cata grubos¢, bezkierunkowa, w rulonie
zabezpieczona fabrycznie warstwa poliuretanu PUR, nie wymagajaca lakierowania,
ktadziona bez szczelinowo , o grubosci 3mm-4mm. tatwo zmywalna, odporna na srodki
dezynfekujace, bakteriostatyczna, grzybostatyczna, wyktadzina odporna na kotka tozek,
mebli i wozkow. Klasa antyposlizgowosci DIN 51130 R9, wysoki poziom absorbcji dzwieku, tj.
ttumienie dzwiekdéw uderzeniowych min. 14dB . Wyoblenia narozne o promieniu 2-3cm.
Lokalizacja wyktadziny zgodnie z projektem wykonawczym architektury, rzutami
ogolnobudowlanymi,

Wyktadzina powinna posiadac¢ atesty higieniczne, atesty dla pomieszczen szpitalnych,
certyfikat zgodnos¢ z ITB oraz Krajowa Deklaracje Zgodnosci. Wszystkie taczenia nalezy
spawaé celem uzyskania jednolitej posadzki. Cokét na Scianie zastosowaé w formie
wywiniecia wyktadziny na Sciane do wysokosci 12cm z listwa pod wyktadzing pomiedzy
Sciang i podtoga dajacej promien wywiniecia 2-3cm

*  Wpyktadzina PCV w plytkach antyelektrostatyczna - wyktadzina homogeniczna
rozpraszajaca tadunki elektryczne, w ptytkach, cieta z bloku , o grubosci 2mm- 3mm,
zmywalna, odporna na S$rodki dezynfekujace, bakteriostatyczna, grzybostatyczna,
odprowadzajaca tadunki elektryczne do instalacji uziemienia budynku, Opornosc
elektryczna 106<R< 1050

Wyktadzina powinna posiada¢ atest higieniczny, atest dla pomieszczen szpitalnych o
najwyzszym rezimie czystosci i Deklaracje Zgodnosci. Wyktadzina dopuszczona do
stosowania w pomieszczeniach sterylnych, klasyfikacja CSM - ISO 14644-1 min. [SO5.
Wszystkie taczenia ptytek nalezy spawac, aby uzyskac jednolita posadzke. Cokoét na scianie
zastosowac w formie wywiniecia wyktadziny na $ciane do wysokosci 12cm z systemowa
listwa pod wyktadzing pomiedzy Sciang i podtoga dajacej promien wywiniecia 2-3cm.
Wyktadziny tatwe do odnawiania i napraw np. przez szlifowanie, naprawialna bez
widocznych sladow przy odbiorze z odlegtosci max 1m. Klasa antyposlizgowosci DIN 51130
R9. Lokalizacja wyktadziny zgodnie z projektem wykonawczym architektury, rzutami
ogolnobudowlanymi,

» Wpyktadzina PCV w plytkach antyelektrostatyczna - wyktadzina homogeniczna
pradoprzewodzaca, w ptytkach, cieta z bloku , o grubosci 2mm- 3mm, zmywalna, odporna
na s$rodki dezynfekujace, bakteriostatyczna,grzybostatyczna, odprowadzajaca tadunki
elektryczne do instalacji uziemienia budynku, Opornos¢ elektryczna R < 10s o .Wyoblenia
narozne o promieniu 2-3cm.

Wyktadzina powinna posiada¢ atest higieniczny, atest dla pomieszczen szpitalnych o
najwyzszym rezimie czystosci i Deklaracje Zgodnosci. Wyktadzina dopuszczona do
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stosowania w pomieszczeniach sterylnych, klasyfikacja CSM - ISO 14644-1 min. [SO5.
Wszystkie taczenia ptytek nalezy spawac, aby uzyskac jednolita posadzke. Cokoét na scianie
zastosowac w formie wywiniecia wyktadziny na $ciane do wysokosci 12cm z systemowa
listwa pod wyktadzing pomiedzy Sciang i podtoga dajacej promien wywiniecia 2-3cm.
Wyktadziny tatwe do odnawiania i napraw np. przez szlifowanie, naprawialna bez
widocznych sladow przy odbiorze z odlegtosci max 1m. Klasa antyposlizgowosci DIN 51130 R9
Lokalizacja wyktadziny zgodnie z projektem wykonawczym architektury, rzutami
ogolnobudowlanymi,

» Wyktadzina PCV w arkuszach - wyktadzina PCV obiektowa , jednorodna w strukturze, , o
grubosci 2mm-3mm. tatwo zmywalna, odporna na srodki dezynfekujace, bakteriostatyczna,
nie wymaga odprowadzenia tadunkow do instalacji elektrycznej . Wyoblenia narozne o
promieniu 2-3cm.

Wyktadzina powinna posiada¢ atesty higieniczne, atesty dla pomieszczen szpitalnych o
najwyzszym rezimie czystosci, certyfikat zgodnos¢ z ITB oraz Krajowa Deklaracje Zgodnosci.
Wyktadzina dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach sterylnych, klasyfikacja CSM -
ISO 14644-1 min. I1SO5. Wszystkie taczenia nalezy spawac celem uzyskania jednolitej
posadzki. Cokot na Scianie zastosowaé w formie wywiniecia wyktadziny na $ciane do
wysokosci 12cm z systemowa listwa pod wyktadzing pomiedzy sciang i podtoga dajacej
promien wywiniecia 2-3cm. Lokalizacja wyktadziny zgodnie z projektem wykonawczym
architektury, rzutami ogélnobudowlanymi,

« Klej do wyktadzin - Klej systemowy przewodzacy z zastosowaniem przewodzacych
miedzianych paskow uziemiajacych. Paski nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjag montazu
potaczenia elektrycznego. Klej do wyktadzin PCV rekomendowanych producentow.

Klej systemowy przewodzacy, z zastosowaniem przewodzacych miedzianych paskow
uziemiajacych. Paski nalezy uktada¢ w kratke, uktada¢ dwa samoprzylepne pasy tasmy
miedzianej pod katem prostym na kazde 40m2 arkusza z dwoma uziemieniami, stosowac
wytacznie kleje zalecane przez producenta. Klej systemowy dyspersyjny lub dwusktadnikowy
w zaleznosci od warunkéw panujacych na budowie, stosowac wytacznie kleje zalecane przez
producenta.

* Inne niezbedne do wykonania robét

Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, znak bezpieczenstwa CE, atesty
zgodne z obowiazujacymi normami oraz prawem budowlanym

II.B Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Nalezy przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wptywem warunkow atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcja producenta.

Wyktadziny w rolkach nalezy przechowywac w pozycji pionowej i zabezpieczy¢ przed upadkiem

Il WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.

Ogolne wymagania, zgodnie z obowiazujacymi odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w
B.00.00 - Wymagania ogolne.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu specjalistycznych elektronarzedzi i drobnego sprzetu
budowlanego(m.in. szpachle i packi metalowe, narzedzia do ciecia, taty do sprawdzania rownosci
powierzchni, poziomice, mieszadta do kleju)
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IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu, zgodnie z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w B.00.00 - Wymagania ogélne.

Podczas transportu wyktadziny powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i zawilgoceniem.

Nalezy je sktadowac w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze
dodatniej.

V  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

V.A Wymagania Ogélne
Wymagania ogoélne dot. prowadzenia prac zawiera B.00.00 - Wymagania ogolne.

W trakcie realizacji prac Wykonawca musi przekaza¢ Zamawiajacemu liste prac bedacych w
zakresie innych Wykonawcow , ktore musza by¢ wczesniej zrealizowane i zgtoszone do odbioru, aby
przejat catkowita odpowiedzialnosc¢ za wykonywane w powiazaniu z tymi pracami czynnosci.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentacji wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy ujete
w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacja
winny byc¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji
niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ z Zamawiajacym,
ktory jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub
odstepstw.

Wykonawca obowiazany jest zapoznac sie na miejscu ze stanem terenu, i elementow istniejacych na
terenie objetym opracowaniem oraz bezposredniego otoczenia, przewidujac trudnosci techniczne,
organizacyjne oraz logistyczne zwigzane z realizacja przedmiotowej inwestycji.

V.A.1 Wymagania przystapienia do robot
Wyktadziny PCV

Warunkiem przystapienia do montazu wyktadzin jest zakonczenie wszystkich robot budowlanych
stanu surowego i robot wykonczeniowych oraz po zakonczeniu wszystkich robét instalacyjnych
tacznie z przeprowadzeniem prob cisnieniowych.

Podtoze betonowe musi spetnia¢ wymagania:

- wytrzymatosc klasa B12-B15

- grubos¢ minimum 5cm

- prawidtowo pielegnowane w czasie dojrzewania (ok. 28dni)

- zdylatowane (dylatacje robocze i konstrukcyjne) zgodnie z PN 62-B-10144

Posadzki z betonu i zaprawy cementowe, wymagania zgodne ze specyfikacja nr A.08.11. Posadzki
betonowe

Wilgotnosc podtoza nie moze przekraczac¢ 2,5%. Musi zosta¢ sprawdzone odpowiednim miernikiem.
Powierzchnia podtoza musi by¢ jednorodna, bez rys, brakdow i wystepow, wolna od ttuszczow,
zanieczyszczen i mleczka cementowego. Nalezy usunac wszelkie niedoktadnosci posadzki.
Wymagana jest rownosc¢ powierzchni :odchylenia w dowolnym miejscu na dtugosci 1m Nie powinny
przekracza¢ 2-3mm. Wszelkie ubytki zaszpachlowac . podtoza porowate nalezy przeszlifowac. Celem
uzyskania gtadkosci powierzchni nalezy zastosowa¢ mase niwelujaca. Przed wylaniem masy nalezy
zastosowac srodek gruntujacy, tego samego producenta co masa.

Wszystkie rolki powinny by¢ przechowywane w miejscu montazu , w pozycji pionowej, w
temperaturze 18°C przez minimum 24h przed montazem. Ta temperatura musi by¢ utrzymywana w
trakcie montazu i 24h po montazu. Rolki nalezy rozwina¢ 24h przed montazem, pociac¢ na arkusze
odpowiedni do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozy¢ na podktadzie , tak aby arkusze tworzyty
zaktady ok. 3cm.
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Do przyklejenia wyktadziny stosowac klej zalecany przez producenta wyktadzin. Przed uzyciem klej
dobrze wymiesza¢c w wiaderku,. Wyktadzina po potozeniu powinna dobrze przylega¢ na catej
powierzchni podtoza, nie dopuszcza sie wystepowania deformacji wyktadziny, odstawania brzegéw
arkuszy i zabrudzen powierzchni klejem.

VI KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu i srodkow transportu
podano w B.00.00 ,,Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robdt i urzadzen.

Jakiekolwiek odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ uzgodnione z przedstawicielem
Zamawiajacego udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy potwierdzonym przez
Inspektora nadzoru Inwestorskiego.

Podstawa dokonania odbioru jest zgodnos¢ wykonania robot z zatwierdzona dokumentacjg i
obowiazujacymi normami.

VI.LA Szczegbétowe zasady kontroli i jakosci robot.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac pod wzgledem zgodnosci z projektem i
jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli ustala Inspektor nadzoru, po kazdej kontroli powinien
by¢ wykonany wpis do dziennika.

Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora Budowy.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowacé wizualne sprawdzenie wygladu powierzchni
podtoza pod wzgledem wystepowania ubytkow, czystosci, taczen, sprawdzeniu rownosci podtoza,
odchylen od powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 2m przyktadanej w
réznych kierunkach w dowolnym miejscu.

Badania w czasie robét:

Badania w czasie robdt podlegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzki z dokumentacja
projektowa. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowosc dalszych prac. Badania te
szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robdt , rodzaju i grubosci
kompozycji klejacej oraz innych robot zanikajacych.

Badania w czasie odbioru robét:

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych posadzek ze zgodnoscia z dokumentacja projektowa i wprowadzanymi
zmianami , ktore naniesiono w dokumentacji powykonawczej, jakosci zastosowanych materiatow,
prawidtowosci przygotowania podtozy, jakosci i wygladu powierzchni wyktadziny, prawidtowosci
wykonania krawedzi, naroznikow, stykow z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan kontrolnych wykonanych
przed przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac sprawdzenie prawidtowosci utozenia wyktadzin,
barwe i odcien (sprawdzi¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu wykonawczego i
producenta), sprawdzenie odchylenia powierzchni (j.w.), oraz pomiar grubosci warstwy kompozycji
klejacej - pomiar w trakcie realizacji robot lub pomiar grubosci okreslonej na podstawie zuzycia
kompozycji klejacej.

VIl ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w B.00.00 ,,Wymagania ogolne".

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
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Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru robot, dokonac wpisu do dziennika budowy

Szczegolnie podczas odbioru nalezy zwrocic uwage na zgodnosci z dokumentacja projektowa,
zmianami w dokumentacji wykonawczej, jakosci zastosowanych materiatow i wyboréw na podstawie
deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow, oraz sprawdzenie
atestow dla pomieszczen szpitalnych ,PZH, a w szczegoélnych przypadkach atesty dla pomieszczen
szpitalnych o najwyzszym rezimie czystosci

Stan wyktadzin bedzie odbierany na podstawie badan miedzyoperacyjnych, jak i przyczepnosc
wyktadzin do podtoza, odchylen od ptaszczyzny poziomej, prawidtowosci przebiegu spoin,
nieréwnosci powierzchni .

Jezeli jakiekolwiek badanie dato wynik negatywny, nalezy w zaleznosci od potrzeby poprawic
oktadzine i przedstawi¢ do ponownego odbioru, albo jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja
bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci wyktadziny, oraz jezeli inwestor wyrazi zgode mozna
obnizy¢ wartosc robot. Jednak w przypadku, gdy nie sa mozliwe w/w rozwiagzania, nalezy usunac
wyktadzine i ponownie jg wykonac.

Badania posadzki z wyktadzin powinny byc¢ przeprowadzone w sposéb umozliwiajacy ocene
wszystkich wymagan.

Podczas odbioréw nalezy zwrécié szczego6lng uwage na wyglad zewnetrzny wyktadzin, prawidtowosci
uksztattowania powierzchni, potaczenia posadzki z podtozem, wykonczenia posadzki i prawidtowosci
w montazu listew podtogowych.

Odbior powinien zakonczyc sie protokotem, ktory zawiera ocene wynikéw badan, wykaz wad i
usterek ze wskazaniem mozliwosci i terminem usuniecia- jezeli takowe wystepuja, stwierdzeniem
zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

Prawidtowo wykonana posadzka z wyktadziny powinna spetniac¢ nastepujace wymagania:

- cata powierzchnia wyktadziny powinna miec¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy
powierzchni dla ktorych réznorodnosé barw jest zamierzona),

- grubos¢ warstwy klejacej powinna byc zgodna z instrukcja producenta,

- cata powierzchnia wyktadziny powinna by¢ réwna bez zmarszczen.

VIl PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w B.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

IX DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Dokumentacja odniesienia jest:

(1. Kontrakt zawarty pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot
(. zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja wykonawcza w/w zadania
(. Projekt budowlany w/w zadania
[IV]. Prawo Budowlane
[V]. Normy i rozporzadzenia
[vil. aprobaty techniczne

[vi. PN-1SO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdlne

[vii. PN-76/8841-21 Posadzki z wyktadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

[1X]. PN-I1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
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zapewniania jakosci i zarzadzanie systemami zapewniania jakosci

[X]. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich prac zgodnie z zasadami sztuki zawodowej, z
uwzglednieniem profesjonalnego charakteru swiadczonych ustug oraz zgodnie z wydanymi
pozwoleniami i obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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