……………………dnia ……………………
FORMULARZ OFERTY
Dane Oferenta:
Nazwa: .................................................................................................................................
Siedziba: ..............................................................................................................................
Numer telefonu Wykonawcy :………………………………....................................................
Adres poczty elektronicznej: ………………………………….................................................
Numer NIP .................................................Numer REGON ...............................................
Bank i numer konta .............................................................................................................
Osoba do kontaktu z Zamawiającym, nr telefonu : ..............................................................
OFERTA
Nawiązując do zapytania ofertowego na dostawę mobilnego aparatu USG szczegółowo opisanego w tabeli poniżej na rzecz Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu składam/y następującą ofertę cenową:
	Lp
	Opis przedmiotu zamówienia
	j.m.
	cena j. netto
	VAT %
	cena j. brutto
	wartość netto
	wartość brutto

	
	1. Przenośny, cyfrowy, mobilny, aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem.
2. Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej
3. Zasilanie sieciowe oraz bateryjne,
monitor LED min. 15 cali o rozdzielczości min. 1024X768 
4. Zakres częstotliwości pracy: min. od 1 MHz do 20 MHz
5. Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): min. 10 000 obrazów.
6. Regulacja głębokości pola obrazowania min. 1,0 - 30 cm.
7. Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów:B, B + B, M, B + M, D, B + D,B + C (Color Doppler), B + PD (Power Doppler)
8. Szerokopasmowe obrazowanie harmoniczne
9. Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD)
10. Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy
11. Regulacja bramki dopplerowskiej w trybie Dopplera  Pulsacyjnego w zakresie: min. od 1 mm do 15 mm
12. Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej  dla głowic liniowych w zakresie: min. +/- 15 stopni
13. Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie: min. +/- 80 stopni
14. Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki)
Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD)
15. Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym
16. Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych
17. Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku
18. Zasięgowa regulacja wzmocnienia (TGC lub STC) min. w 8 strefach
19. Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje) na dysku o pojemności min. 100 GB
20. Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM
21. Zapis obrazów w formatach: min. DICOM, JPG, BMP oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrive
22. Wbudowane min. jedno wyjście USB 3.0 do podłączenia nośników typu PenDrive
23. Wbudowana karta sieciowa Ethernet 24. Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym: min. X10
25. Powiększenie obrazu po zamrożeniu: min. X10
26. Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości
27. Podświetlany pulpit sterowniczy
28. Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej
29. Pełne oprogramowanie do badań: Brzusznych, Pediatrycznych, Małych narządów, Naczyniowych, Transkranialnych, Mięśniowo-szkieletowych, Ortopedycznych, Ginekologiczno-położniczych, Medycyny ratunkowej, Kardiologicznych, Anestezjologicznych
30. Czas pracy przy korzystaniu z trybu B na wbudowanej baterii min.1 godzina
31. Tryb uśpienia/ czuwania
32. Ciężar jednostki głównej max. 5 kg
33. Videoprinter czarnobiały
Głowice ultrasonograficzne:
34. Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. 
35. Zakres częstotliwości pracy min. 3,5– 5 MHz
36. Liczba elementów: min. 128
37. Promień krzywizny min. 60 mm
38. Obrazowanie harmoniczne
39. Głowica Liniowa, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. 
40. Zakres częstotliwości pracy min. 4 – 12 MHz
41. Liczba elementów: min. 128
42. Szerokość czoła min. 38 mm
43. Obrazowanie harmoniczne
44. Głowica Phased Array, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. 
45. Zakres częstotliwości pracy min. 2 – 4 MHz
46. Liczba elementów: min. 60
47. Pole widzenia min. 90 stopni
48. Obrazowanie harmoniczne
49. Głowica liniowa o zakresie częstotliwości 7 - 12 MHz z możliwością podłączenia do urządzenia mobilnego typu tablet. 
50. Szerokość skanu max. 40 mm
51. Wielkość głowicy max. Szerokość 65 mm, Długość 180 mm, Wysokość 29 mm
52. Waga samej głowicy max. 100 gramów
53. Klasa wodoodporności głowicy min. IPX7
54. Przyciski funkcyjne dostępne bezpośrednio na głowicy min. zamrażanie/odmrażanie, zmiana głębokości
55. Głowica odporna na działanie środków do dezynfekcji
56. Dołączony w zestawie tablet współpracujący z głowicą min. 10 calowy
57. Maksymalna głębokość penetracji min. 14,5 cm
58. Szerokopasmowe obrazowanie harmoniczne
59. Ilość ustawień skupienia wiązki ultrasonograficznej (Focus) min. 16 kroków
60. Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD)
61. Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD
62. Regulacja bramki dopplerowskiej w trybie Dopplera Pulsacyjnego w zakresie: min. od 1 mm do 8 mm
63. Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie: min. +/- 70 stopni
64. Możliwość odtworzenia z archiwum zdjęć oraz filmów
65. Pomiary podstawowe min.: odległość, pole powierzchni, objętość, automatyczny obrys spektrum w obrazowaniu Dopplera Pulsacyjnego
66. Wstępne nastawy tzw. presety do badań: tętnic szyjnych, tarczycy, MSK, Nerwu IV, piersi,  tętnicy kręgowej odcinka szyjnego, nerwów, płuc, żyły odłokciowej
67. Pomiary kliniczne/aplikacyjne min.: stenozy naczynia wyświetlający wynik w %
68. Tryby wyświetlania min. - Duplex B+C - Duplex B+M
69. Oprogramowanie do diagnostyki płuc min. automatycznie zaznaczające i zliczające tzw. linie B i obrysowujące linię opłucnej
70. Bezpłatna licencja użytkownika na cały okres użytkowania aparatu
71. Oprogramowanie lokalnego archiwum danych DICOM z funkcjonalnością diagnostycznej stacji lekarskiej.
72. Umożliwienie lekarzom i radiologom przeglądania i manipulowania danymi otrzymanymi z modalności DICOM.
73. Drukowanie na dowolnej obsługiwanej drukarce lokalnej i/lub sieciowej oraz możliwość drukowania na podłączonej do sieci drukarce DICOM.
74. Obsługa 1 monitora kontrolnego i co najmniej 2 monitorów diagnostycznych o wysokiej rozdzielczości.
75. Możliwość dodawania adnotacji do obrazów za pomocą tekstu i/lub narzędzi do rysowania oraz zapisywania adnotacji i pomiarów do Secondary Capture DICOM.
76. Widok "Miniatury/Ikony" w konfigurowalnym rozmiarze, aby dostosować się do różnych rozdzielczości monitora.
77. Zapewnienie co najmniej następujących pomiarów: odległości, wskazywanie środka odległości, kąty, kąty Cobba.
78. Naciśnięcie przycisku i przełączenie monitora na kolor biały w celu porównania filmu z badaniem obrazowym
79. Możliwość zintegrowania ze stacją radiologiczną modułów postprocessingu, np. dla rekonstrukcji 3D
80. Możliwość tworzenia raportów z systemu na podstawie dostosowywanych szablonów i dodawania tych raportów do bieżącego badania w formacie DICOM
81. Dostosowywany pasek narzędzi, w tym regulowana ikona i rozmiar czcionki interfejsu użytkownika w celu optymalizacji systemu dla różnych rozdzielczości ekranu
82. Eksport badań na CD, DVD, pamięć USB lub do odbiorcy e-mail w różnych formatach, w tym DICOM i JPEG.
83. Import badań DICOM od dowolnego producenta i modalności do systemu bezpośrednio z USB i CD i DVD oraz z systemu plików i z poczty elektronicznej. 84. Możliwość importu obrazów innych niż DICOM, takich jak zdjęcia, obrazy histologiczne i patologiczne lub zeskanowane dokumenty i dołączania ich do badania.
85. Inteligentne wyszukiwanie( po przez wprowadzenie słówkluczowych)- wyświetlania wszystkich badań danego pacjenta
86. Graficzny interfejs użytkownika w języku polskim
87. Przenośna przeglądarka multimediów: dostarcza obrazy w jakości diagnostycznej, obsługuje drukowanie badań. Nie wymaga instalacji plików na komputerze odbiorcy.
88. Menu kontekstowe prawego przycisku myszy dla szybkiego dostępu do często używanych funkcji.
89. Możliwość otwierania obrazów o wielkości do 150 megapikseli
90. Możliwość otwierania badań tomosyntezy
	szt.1

	
	
	
	
	


Słownie złotych…………………………………………………………
Oświadczam, że:
1) wyrażam zgodę na płatność za fakturę w terminie 7 dni,
2) zamówienie realizowane będzie na warunkach określonych we wzorze umowy dostawy, 
3) akceptuję wzór umowy dostawy stanowiących integralną część Zaproszenia do składania ofert i zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia ww. umowy we  wskazanym przez Zamawiającego terminie, 
4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 14 dni.
Oświadczam, że wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszej oferty. 
Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert ( art. 297  ustawy kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. / Dz. U. nr 88, poz. 553 z póz. zmianami /.
Załącznikami do niniejszej oferty jest -  Wyciąg z rejestru działalności gospodarczej lub KRS.
                                                                                                    ……………………………………………….                                     
                                                                                                                                                                          (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym
                                                                                                                                                                     do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)
