ROZDZIELNICA "RG-2-0.1-1"
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ROZDZIELNIA WYKONANA JAKO SZAFA WOLNOSTOJACA O IP4X WYPOSAZONA W DRZWI.

ROZDZIELNICA | WYPOSAZENIE PRODUKCJI EATON LUB ROWNOWAZNE JAKOSCIOWO.
UKLAD SIECI TN-C-S Z SAMOCZYNNYM WYLACZENIEM ZASILANIA.

WYPROWADZENIA PRZEWODOW Z ROZDZIELNICY ORAZ WPROWADZENIE KABLA

ZASILAJACEGO OD GORY. POLACZENIA ZEWNETRZNE OBWODOW WYKONAC ZA POMOCA
LISTEW ZACISKOWYCH.

ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE W ROZDZIELNICY, OBJETE NINIEJSZYM
OPRACOWANIEM OZNACZONE ZOSTALY KOLOREM CZERWONYM.

OCHRONA PRZED PORAZENIEM ELEKTRYCZNYM W SIECI 230/400V
PODSTAWOWA PRZED DOTYKIEM BEZPOSREDNIM
ODPOWIEDNI STOPIEN "IP"

DODATKOWA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
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Obiekt SP Z0Z DOLNOSLASKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
IM. TADEUSZA MARCINIAKA WE WROCLAWIU
ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wroctaw
Inwestor "NOWY SZPITAL WOJEWODZKI" Sp. z 0.0.
ul. Igielna 13, 50-117 Wroctaw
Temat:

DOSTOSOWANIE ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY
SZPITALNEJ DLA POTRZEB NOWEGO REZONANSU
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LZ | L ®
Nr obwodu Q1.0 Q1.1 F1.09 F1.10 F1.11 F1.12
PKZMO01-10 CLS6-B10
Aparatura LN2 200- CLS6-B6 +NHI11-PKZ0  [+Z-AHK (1zw.+1roz.) CLS6-B10
{[ansh, 230122Y 200VA  29CHa4/25-22 ZSCH24/25-22 | -
Moc PilPz[kW] 112,5
Prad [A] 160,0
Przewéd [mm2] 5x(H07Z-K 1x120) N2XH-J 2x2,5 N2XH-J 3x1,5 N2XH-J 3x1,5 N2XH-J 3x1,5
ZASILANIE Qchronnik przeciv- o . ) sterowanie ukladem o sterowanie silownika klapy o
Nazwa obwodu JROIELNCY ostciony Pozostate istniejace odbiory rozdzilnicy RG-2:0.1-1 verlai aaslaie wentlatora i aasflaie iadu ontronego
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| Wykrycie niedostatecznej ilosci tlenu przez system | wentylator przepustnica
| monitoringu w pom. badan, awaria zasilania systemu | awaryjny wentylacji
| monitoringu lub uzycie wytacznika kluczykowego | "WA-R2-1" "PA-R2-1"
powoduje zataczenie systemu wentylacji "awaryjnej".
Dziatanie lub awaria uktadu wentylacji sygnalizowane | N2XH-J 2x1.5 N2XH-J 2x1 5 N2XH-J 2x1.5
| bedzie zataczeniem odpowiednich lampek | oz PR3 oz PR& oz PR5 oz PR6
| sygnalizacyjnych na kasecie sterowniczej uktadu | 1
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L3171 lampka kontrol
—_ | lampka kontrolna ~ lampka °“t‘f° Na  Jampka kontrolna |
"praca “otwarcie “awaria ukfadu
| wentylatora" przepustnicy wentylacji" |
wentylacji"

wiacznik kluczykowy wentylacji "awaryjnej"

pozycja on - styk rozwarty
pozycja off - styk zwarty

kaseta sterownicza
uktadu wentylacji
KR-R2-1
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