
kabel zasilający
prowadzony

szachtem do pom.
3013 (pom.
elektryczne)
w kierunku
rozdzielnicy

RG-3-3.1

proj. trasa kablowa DE100H50 z
pokrywą montowana na projektowanej
konstrukcji wsporczej; montaż pod
istniejącym kanałem wentylacyjnym i
podestem technicznym, obejście murka
oraz nawiązanie do istn. trasy kablowej

proj. trasa kablowa DE100H50 z pokrywą
montowana na systemowych podstawkach
montażowych na powierzchni dachu

proj.kabel zasilajacy YKYżo 5x50mm2
dla zasilania chillera, układany po
istniejących oraz projektowanych
trasach kablowych L≈135m

istniejące trasy kablowe

LEGENDA OZNACZEŃ:

projektowane trasy kablowe

zmiana rzędnych
istn. trasy (obejście

istn. instalacji)

zmiana rzędnych
istn. trasy (zejście

tras na poziom
dachu)

trasy ułożone pod kanałami
wentylacyjnymi;

zalecany montaż kabla poprzez
wsuwanie na początku odcianka trasy

UWAGI:
1. Kabel układać po istniejących trasach kablowych. We wskazanym na rysunku

odcinku należy wykonać dodatkową trasę kablową wraz z podkonstrukcją.
2. Ostetczną długość kabla przed zamówieniem należy potwierdzić na etapie

wykonawstwa po ostatecznym usytuowaniu agregatu na dachu.

zmiana rzędnych
istn. trasy (obejście

istn. instalacji)

trasy ułożone pod istn. rurociągami;
zalecany montaż kabla poprzez

wsuwanie na początku odcinka trasy

zmiana rzędnych
istn. trasy

(podejście górne)

trasy ułożone pod kanałami
wentylacyjnymi;

zalecany montaż kabla poprzez
wsuwanie na początku odcinka trasy

istn. szacht
instalacyjny

prowadzący do
pom. 3013 na

kondygnacji  +3

zasilanie proj. agregatu chłodniczego R2R2
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