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Wroctaw , dnia 02.09.2019r.

WYKAZ DOKUMENTACJI

Dla zadania:

projekt wykonawczy dostosowania infrastruktury technicznej obiektu na potrzeby zainstalowania rezonansu w
pomieszczeniach: 00.D0O.G25, 00.D0.Z24, 00.DO.M27, 00.D0.S28, 00.DO.G49w obiekcie szpitala potozonego

we Wroctawiu przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa nr 2.
1. Projekt wykonawczy — branza instalacje sanitarne, konstrukcja
2. Projekt wykonawczy — branza elektryczna
3. STWIOR - branza instalacje sanitarne, konstrukcja
4. STWIOR - branza elektryczna
5. Kosztorys inwestorski — branza instalacje sanitarne, konstrukcja
6. Kosztorys inwestorski — branza elektryczna
7. Przedmiar robét — branza instalacje sanitarne, konstrukcja

8. Przedmiar robét — branza elektryczna
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V. OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania

e Projekt branzowy

¢ Uzgodnienia z Inwestorem

¢ Wizja lokalna

o Obowigzujgce przepisy i normy PN/E/IEC i N-SEP.

2 Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje zakresem zasilanie urzgdzen branzy sanitarnej (agregat
wody lodowej, klimatyzacja i wentylacja) zwigzanych z dostawg i montazem urzadzenia
rezonansu magnetycznego dla Nowego Szpitala Wojewddzkiego we Wroctawiu.

Zakres opracowania:
¢ |Instalacje elektryczne zasilania agregatu chtodniczego, uktadéw klimatyzacji oraz
wentylacji awaryjnej pomieszczenia rezonansu,
e Schematy ideowe zasilania ww. urzadzen,

3 Zasilanie agregatu chtodniczego na dachu

Na dachu obiektu przewiduje sie montaz agregatu chtodniczego (chillera). Zasilanie
agregatu realizowane bedzie z istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej obiektu RG-3-3.1
zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym 3013 na pietrze 3. W polu nr 2 ww. rozdzielnicy
przewiduje sie montaz pola odptywowego w postaci roztgcznika bezpiecznikowego NHOO
wyposazonego we wkiadki gG80A. Dla montazu roztacznika nalezy wykorzystaé istniejgca
rezerwe miejsca w rozdzielnicy. Aparat zamontowa¢ w przestrzeni nad istniejacg aparaturg
modutowa. Z zaciskéw proj. roztgcznika nalezy wyprowadzi¢ WLZ kablem YKYZzo 5x50mm2 w
kierunku proj. chillera na dachu. Kabel w obrebie pomieszczenia 3013 uktadaé po istniejgcych
trasach kablowych a nastepnie wyprowadzi¢ na dach poprzez istniejacy szacht instalacyjny.
Dla utozenia kabla na dachu nalezy wykorzystac istniejgce trasy kablowe oraz w miejscach
wskazanych na rysunku nalezy dobudowac odcinki tras wraz z konstrukcjami wsporczymi. Na
wskazanych odcinkach istniejacych tras zlokalizowanych bezposrednio pod kanatami
wentylacyjnymi zalecany montaz kabla poprzez wsuwanie na poczgtku odcinka trasy.

UWAGA:

Zaciski przytgczeniowe chillera muszg by¢ dostosowane do montazu kabla o przekroju
50mm2. W przypadku braku mozliwo$ci poditgczenia kabla do urzgdzenia nalezy przy nim



wykonac puszke z listwg zaciskowg oraz redukcje kablem YKYZo 5x25mm?2.

4 Zasilanie jednostek uktadow klimatyzacyjnych dla pomieszczen
rezonansu.

Dla chtodzenia pomieszczenia technicznego rezonansu oraz przylegtego do ww.
pomieszczenia rezerwowego przewiduje sie montaz dwoch uktadow  klimatyzacji
obejmujacych jednostki zewnetrzne umieszczone na elewacji budynku w obrebie patio oraz
jednostki zewnetrzne umieszczone w pomieszczeniach objetych zakresem opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje zasilanie dwéch jednostek zewnetrznych za pomoca kabli
N2XH-J 5x6mm2 oraz N2XH-J 3x4mm2. Jednostki zasilane beda z rozdzielnicy gtéwnej RG-
2-0.1 zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym 00.D0.E37. W ww. rozdzielnicy przewiduje
sie montaz dwéch pdl odptywowych w postaci wytgcznikéw silnikowych typu PKZM. Dla
montazu ww. aparatury nalezy wykorzysta¢ rezerwe miejsca w rozdzielnicy. Jednostki
wewnetrzne zasilane zostang z jednostek zewnetrznych w zakresie wykonawcy instalacji
chtodniczej. Okablowanie uktada¢ po istniejacych trasach kablowych montowanych nad
sufitami podwieszanymi (sufity podwieszane modutowe rozbieralne na catej dtugosci trasy). W
obrebie istniejacego korytarza przylegajacego do patio dla rozprowadzenia okablowania
nalezy wykona¢ odcinek nowej trasy zgodnie z rysunkiem.

5 Zasilanie wentylacji ,,awaryjnej”’ pomieszczenia rezonansu.

Dla pomieszczenia rezonansu przewiduje sie uktad wentylacji zataczanej
automatycznie w przypadku wykrycia zbyt matego stezenia tlenu w obrebie pomieszczenia
badan oraz dodatkowo zataczanej na state za pomoca fgcznika recznego kluczykowego
zainstalowanego w pomieszczeniu sterowni przy wejsciu do pomieszczenia badan. W
istniejgcej rozdzielnicy RG-2-0.1-1 zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym przewiduje
sie montaz transformatora 230/24V z ktérego podane zostanie napiecie na styk rozwierny
(NC) w monitorze poziomu tlenu OXY umieszonym w pomieszczeniu sterowni (dostawa
monitoringu poziomu tlenu wraz z rezonansem) oraz szeregowo wpietego wigcznika
kluczykowego wentylacji. Ww. wiacznik wyposazony bedzie w kluczyk umozliwiajgcy
zataczenie wentylacji na state i wyjecie kluczyka uniemozliwiajace jej wytaczenie przez osoby
postronne. Napiecie sterownicze podawane bedzie w czasie normalnej pracy (wentylacja
wytgczona) na cewke NC stycznika wpietego w obwdd zasilania projektowanego wentylatora.
Z ww. obwodu zasilana zostanie réwniez klapa na uktadzie nawiewnym. Klapa otwierana w
przypadku zatgczenia wentylatora. Okablowanie uktadaé w istniejgcych trasach kablowych
podejécia do urzadzen wykona¢ w rurkach instalacyjnych bezhalogenowych montowanych
nad sufitem podwieszanym.



UWAGA:

Wykrycie niedostatecznej iloSci tlenu przez system monitoringu w pom. badan, awaria
zasilania systemu monitoringu lub uzycie wytgcznika kluczykowego powoduje zatgczenie
systemu wentylacji "awaryjnej". Dziatanie lub awaria uktadu wentylacji sygnalizowane bedzie
zalgczeniem odpowiednich lampek sygnalizacyjnych na kasecie sterowniczej ukfadu
wentylacji.

6 Wyposazenie rozdzielnic

Projekt przewiduje zabudowanie kilku odptywéw w zakresie zasilania projektowanych
elementéow. Wspomniane odptywy tj. (wytaczniki, bezpieczniki, styczniki, transformator
230/24V) nalezy wykona¢ w oparciu firmy Eaton, w celu zachowania jednolitosci wykonania
rozdzielnic oraz ich wyposazenia na istniejacym obiekcie.

7 Wytyczne w zakresie automatyki i sterowania
Instalacja automatyki i sterowania poza zakresem niniejszego opracowania. Ponizej
wytyczne dla uktadéw automatyki i sterowania:

— podtaczyé projektowany agregat oraz istniejgce agregaty do sterowania nadrzednego
np. PLC poprzez dostepne protokoty komunikacyjne w celu sterowania agregatami
(praca naprzemienna oraz kaskadowa) oraz w celu uzyskania danych diagnostycznych
z poszczegolnych agregatdéw jak np. temperatury, ciSnienia, prace sprezarek zaworow,
komunikaty alarmoéw

— uktad i sterowanie musi by¢ tak zrealizowany aby w razie usterki sterownika lub braku
komunikacja agregaty przeszly na prace z lokalnych nastaw zapewniajgc bezpieczng
prace rezonansu oraz tomografu,

— catos¢ danych nalezy skomunikowa¢ i zwizualizowaé na stacji roboczej BMS Siemens
Desigo Insight V5.1.

Wykonawca instalacji systemu automatyki i sterowania zobowigzany jest do uzyskania
akceptacji schematéw oraz dostarczenia dokumentacji w wersji edytowalnej wraz z kodami
Zrodtowymi.



8 Ochrona przeciwpozarowa
Gtéwny wytacznik pozarowy obiektu

Projekt nie wprowadza zmian w dziataniu przeciwpozarowego wytacznika pradu.

7 Wyprowadzenie kabli z budynku

Wyprowadzenie kabla zasilajgcego agregat chtodniczy z budynku nalezy wykonac
przez istniejgcy szacht instalacyjny.

8 Ochrona przeciwprzepieciowa

W istniejacych rozdzielnicach elektrycznych, ktére wymagaty modyfikacji w zwigzku z
zasilaniem urzadzen objetych projektem sg zainstalowane ograniczniki przepie¢ firmy Eaton,
ktére majg za zadanie ochrone urzgdzen przed przepieciami wywotanymi wytadowaniami
atmosferycznymi jak réwniez przepieciami fgczeniowymi i zwarciowymi.

9 Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ nn 0,4 kV pracuje z uziemionym punktem neutralnym transformatora w uktadzie
TN-C-S. Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni
stopien IP (min. IP2X). Ochrona (przy uszkodzeniu) przed dotykiem posrednim zapewniona
zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania wytgcznikami réznicowo-
prgdowymi oraz wytacznikami i wktadkami bezpiecznikowymi w czasie t=5s w obwodach
rozdzielczych, w czasie t=5s w obwodach odbiorczych zabezpieczonych powyzej 32A oraz
t=0,4s i t=0,2s w obwodach odbiorczych zabezpieczonych ponizej 32A (wg PN-HD 60364-4-
41:2009). Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytaczenia nalezy:

- wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE,

- wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,

- miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemi¢,

- przewod neutralny N od punktu rozdziatu traktowac jako izolowany tak jak przewody
fazowe.

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ pomiarami.



10 Obliczenia techniczne

Obliczenia techniczne obliczenia doboru kabli i przewodéw, spadkdéw napiecia i

szybkiego wytgczenia

Legenda oznaczen:

Pi - moc zainstalowana

P, - moc zapotrzebowana

U - napiecie znamionowe

cos@ - wspodtczynnik mocy

Is - prad obliczeniowy odbiornika

| - dtugos¢ przewodu / kabla

s - przekroj zyty roboczej

spe - przekroj zyty ochronne;j

y - konduktywnos$¢

lag - obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata

ky - wspotczynnik redukeyjny wynikajacy z utozenia kabli

kp - wspotczynnik poprawkowy

I - obcigzalno$¢ pradowa przewodu z uwzglednieniem wspétczynnika utozenia
R - rezystancja zyty roboczej

Rpe - rezystancja zyty ochronnej

X - reaktancja zyly roboczej / ochronnej

Rz« - rezystancja petli zwarciowej obwodu jednofazowego

Xzx1 - reaktancja petli zwarciowej obwodu jednofazowego

Rzs - rezystancja petli zwarciowej obwodu tréjfazowego

Xz« - reaktancja petli zwarciowej obwodu tréjfazowego

Zy - impedancja petli zwarciowej obwodu jednofazowego

Zys - impedancja petli zwarciowej obwody tréjfazowego

tmaxwyt - Maksymalny dopuszczalny czas zadziatania zabezpieczenia
k - krotno$¢ pradu powodujgca zadziatanie zabezpieczenia podczas zwarcia
In - prad znamionowy zabezpieczenia

ko - krotnos¢ pradu powodujgca zadziatanie zabezpieczenia podczas zwarcia
I, - wartos¢ pradu powodujgca zadziatanie zabezpieczenia

AU - obliczeniowy spadek napiecia

2 AU - sumaryczny obliczeniowy spadek napiecia

AUyqop - dopuszczalny spadek napiecia

lkimin - Mminimalna warto$¢ pradu zwarcia jednofazowego

Iksmax - maksymalna warto$¢ pradu trojfazowego

-10-



TABELA DOBORU KABLI
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11 Uwagi koncowe

Wykona¢ wymagane pomiary i badania odbiorcze.

Prace wykonac¢ zgodnie z projektem i rozporzgdzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U. z
2002r Nr 75 poz 690) , w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie” i PN/E/IEC

Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Projektant:
mgr inz. Mariusz Kubiak

-12-



Wroctaw , dnia 02.09.2019r.

Mariusz Kubiak

Autor projektu branzy elektrycznej

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany Mariusz Kubiak niniejszym os$wiadczam, ze dokumentacja tj. projekt wykonawczy
dostosowania infrastruktury technicznej obiektu na potrzeby zainstalowania rezonansu w pomieszczeniach:
00.D0O.G25, 00.D0.Z24, 00.DO.M27, 00.D0O.S28, 00.DO.G49w obiekcie szpitala potozonego we Wroctawiu przy
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa nr 2. zostata wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami i
normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Ponadto oswiadczam, ze dokumentacja wydana jest w stanie zupetnym tj. kompletnym z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢ i jest mi znany.

[podpis projektanta]



Wroctaw, dnia 02.09.2019r.

Mariusz Kubiak

Autor projektu branzy elektrycznej

OSWIADCZENIE

W ZAKRESIE PRAW AUTORSKICH

Ja nizej podpisany Mariusz Kubiak niniejszym o$wiadczam, ze przenosze na rzecz ,Nowy Szpital Wojewddzki”
Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg ul. Igielna 13 50-117 Wroclaw wpisang do rejestru
przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowym dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu, VI Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS 0000353252, NIP 8971759068, REGON 021173201
autorskie prawa majatkowe do dokumentacji projektowej na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w §12

umowy na prace projektowe wraz z upowaznieniem do udzielania dalszej zgody na wykonywanie tych praw

oraz zezwalam Zamawiajgcemu na wykonywanie zaleznych praw autorskich, w tym w szczegélnosci na
dokonywanie bez uzyskania jakichkolwiek dalszych zgdd wszelkich zmian w dokumentacji projektowej wraz z

upowaznieniem do udzielania dalszej zgody na wykonywanie tych praw

w zwigzku z wykonaniem Projektu wykonawczego dostosowania infrastruktury technicznej obiektu na potrzeby
zainstalowania rezonansu w pomieszczeniach: 00.D0.G25, 00.D0.Z24, 00.DO.M27, 00.D0O.S28, 00.DO.G49w
obiekcie szpitala potozonego we Wroctawiu przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa nr 2.

[podpis projektanta]



