
L1,L2,L3                   3x ~230/400V  50Hz 
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Nr obwodu

Aparatura

Moc Pi/Pz[kW]

Prąd [A]

Przewód [mm2]

Nazwa obwodu

Długość 

LN2 200-I

112,5

160,0

Q1.0 Q1.1

-------------

UWAGI
1. ROZDZIELNIA WYKONANA JAKO SZAFA WOLNOSTOJĄCĄ O IP4X WYPOSAŻONA W DRZWI.
2. ROZDZIELNICA I WYPOSAŻENIE PRODUKCJI EATON LUB RÓWNOWAŻNE JAKOŚCIOWO.
3. UKŁAD SIECI TN-C-S Z SAMOCZYNNYM WYŁĄCZENIEM ZASILANIA.
4. WYPROWADZENIA PRZEWODÓW Z ROZDZIELNICY ORAZ WPROWADZENIE KABLA

ZASILAJACEGO OD GÓRY. POŁĄCZENIA ZEWNĘTRZNE OBWODÓW  WYKONAĆ ZA POMOCĄ
LISTEW ZACISKOWYCH.

5. ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE W ROZDZIELNICY, OBJĘTE NINIEJSZYM
OPRACOWANIEM OZNACZONE ZOSTAŁY KOLOREM CZERWONYM.

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM W SIECI 230/400V
PODSTAWOWA PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM

ODPOWIEDNI STOPIEŃ "IP"
DODATKOWA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

LEGENDALZLZ

5x(H07Z-K 1x120)
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PA

-------------

-------------

-------------
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F1.09

N2XH-J 2x2,5

CLS6-B6

-------------

-------------

-------------

-------------

monitor poziomu tlenu
pom. badań (OXY)

zlokalizowany w pom.
sterowni

włącznik kluczykowy wentylacji "awaryjnej"
pozycja on - styk rozwarty
pozycja off - styk zwarty

2

1

1

styk NC

F1.10

N2XH-J 3x1,5

+NHI11-PKZ0

ZSCH24/25-22

-------------

-------------

-------------

-------------

- -

UWAGA:
Wykrycie niedostatecznej ilości tlenu przez system

monitoringu w pom. badań, awaria zasilania systemu
monitoringu lub użycie wyłacznika kluczykowego

powoduje załaczenie systemu wentylacji "awaryjnej".
Działanie lub awaria układu wentylacji sygnalizowane

będzie załaczeniem odpowiednich lampek
sygnalizacyjnych na kasecie sterowniczej układu

wentylacji.
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F1.11

N2XH-J 3x1,5

+Z-AHK (1zw.+1roz.)
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WA

lampka kontrolna
"praca

wentylatora"

lampka kontrolna
"otwarcie

przepustnicy
wentylacji"

N2XH-J 3x1,5

CLS6-B10

-------------

-------------

-------------

-------------

-

-------------

ZSCH24/25-22

CLS6-B10

lampka kontrolna
"awaria układu

wentylacji"

kaseta sterownicza
układu wentylacji

KR-R2-1

N2XH-J 2x1,5N2XH-J 2x1,5N2XH-J 2x1,5

LK1 LK2 LK3

F1.12

2 2

PKZM01-10

wentylator
awaryjny

"WA-R2-1"

w
przepustnica

wentylacji
"PA-R2-1"

p
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1 1

2

ozn. PR3 ozn. PR4

ozn. PR1 ozn. PR2

ozn. PR5 ozn. PR6

CLS6-C6/2 

transf. 230/24V 200VA 
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