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ZASILANIE ODBIORY

3

1

13 1

Q1.2

-

Q1.3

-

Nr obwodu

Aparatura

Moc Pi/Pz[kW]

Prąd [A]

Przewód [mm2]

Nazwa obwodu

Długość 

NZM250

323,1/116,3

187,2

Q1.0

ZASILANIE
Z ROZDZIELNICY

x

Q1.1

-

-

-

-

-------------

-------------

-

F1.1

160 gl/gG

Zasilanie
rozdzielnicy
RG-2-0.1-1
rezonans

magnetyczny
-

F1.2

-

F1.7

CLS6-B16/3

-

F1.8

CLS6-B16/3

-

CFI6-40/4/003

3 1

5

3 1

5

3 1

F1.9

-

CLS6-B16/3

-

5

3 1

N2XH-J 5x2.5

F2.1

N2XH-J 3x2.5

CLS6-B16/3

-

F2.2

N2XH-J 3x2.5

CLS6-B16/3

-

CFI6-25/4/003

3 1

3

1 1

3

1 1

F2.3

CLS6-B16/3

-

3

1 1

N2XH-J 3x2.5

Gniazda ogólne
-pok. opisów 1

Gniazda ogólne
-pok. opisów 1

Gniazda ogólne
-pok. opisów 2

Zasilanie
rozdzielnicy
RG-2-0.1-2
 rezonans

magnetyczny

Wypust ~230V
przygotowanie

pacjenta

0,3

F1.10

-

CLS6-B16/3

-

F1.11

-

CLS6-B16

-

CFI6-40/4/003

3 1

5

3 1

5

3 1

F1.12

-

CLS6-B16

-

5

3 1

-

-

REZERWA

-

3

5

1

LTS-160/00/3

160 gl/gG

LTS-160/00/3

3

5

1

-

N2XH-J 5x2.5

Wypust ~230V
przygotowanie

pacjenta

0,3

N2XH-J 5x2.5

Wypust ~230V
przygotowanie

lekarzy

0,3

N2XH-J 5x2.5

Wypust ~230V
przygotowanie

pacjenta

0,3

N2XH-J 5x2.5

Wypust ~230V
przygotowanie

pacjenta

0,3

F1.3

-

REZERWA

LTS-160/00/3

3

5

1

-

-

-

-

UWAGI

OGRANICZNIK
PRZEPIĘĆ

ROZŁĄCZNIK
IZOLACYJNY

WYŁĄCZNIK
RÓŻNICOWO-PRĄDOWY

WYŁĄCZNIK
INSTALACYJNY
NADPRĄDOWY

STYCZNIK
INSTALACYJNY

ROZŁĄCZNIK
MOCY

WYŁĄCZNIK
SILNIKOWY

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM W SIECI 230/400V
PODSTAWOWA PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM

ODPOWIEDNI STOPIEŃ "IP"
DODATKOWA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

LEGENDA

-

-

-

-

-------------

-

Ochrone przeciw
-przepięciowa

5xH07Z-K 1x185

31

-

3 x CLS6-C2

-

-

CEAG

Czujnik zaniku fazy
(trófazowy)

[Kierunek DLS]

1

2

N L3 L2 L1L2 L1

L1

L2

L3

1 3 S S2

2,0

9,6

2,0

9,6

2,0

9,6

LZ

112,0

160,0

5x(H07Z-K 1x120)

112,0

160,0

5x(H07Z-K 1x120)

3

5

1

F1.4

N2XH-J 5x6

---

5,4

8,3 (14,0)

PKZM0-20 

zasilanie jednostki
klimatyzacyjnej

zewnętrznej
AG-R2-1 dla pom.

rezonansu
-

F1.5

N2XH-J 3x4

---

1,6

7,4(13,5)

-

1

3

1

zasilanie jednostki
klimatyzacyjnej

zewnętrznej
AG-R2-2 dla pom.

rezonansu

projektowane zabezpieczenia na
potrzeby klimatyzatorów;

wykorzystać istniejącą rezerwę
miejsca w rozdzielnicy

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.   .   .
Pozostałe istniejące odbiory

rozdzielnicy RG-2-0.1

Pozostałe istniejące odbiory
rozdzielnicy RG-2-0.1

- - -

1. ROZDZIELNIA WYKONANA JAKO SZAFA WOLNOSTOJĄCĄ O IP4X WYPOSAŻONA W DRZWI.
2. ROZDZIELNICA I WYPOSAŻENIE PRODUKCJI EATON LUB RÓWNOWAŻNE JAKOŚCIOWO.
3. UKŁAD SIECI TN-C-S Z SAMOCZYNNYM WYŁĄCZENIEM ZASILANIA.
4. WYPROWADZENIA PRZEWODÓW Z ROZDZIELNICY ORAZ WPROWADZENIE KABLA

ZASILAJACEGO OD GÓRY. POŁĄCZENIA ZEWNĘTRZNE OBWODÓW  WYKONAĆ ZA POMOCĄ
LISTEW ZACISKOWYCH.

5. ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE W ROZDZIELNICY, OBJĘTE NINIEJSZYM
OPRACOWANIEM OZNACZONE ZOSTAŁY KOLOREM CZERWONYM.

WYŁĄCZNIK
SILNIKOWY

PKZM0-16 

-------------
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