projektowane zabezpieczenia na

potrzeby klimatyzatorow;
wykorzystac istniejaca rezerwe

ROZDZIELNICA "RG-2-0.1"

UWAGI

el A

ROZDZIELNIA WYKONANA JAKO SZAFA WOLNOSTOJACA O IP4X WYPOSAZONA W DRZWI.
ROZDZIELNICA | WYPOSAZENIE PRODUKCJI EATON LUB ROWNOWAZNE JAKOSCIOWO.
UKLAD SIECI TN-C-S Z SAMOCZYNNYM WYLACZENIEM ZASILANIA.

WYPROWADZENIA PRZEWODOW Z ROZDZIELNICY ORAZ WPROWADZENIE KABLA

ZASILAJACEGO OD GORY. POLACZENIA ZEWNETRZNE OBWODOW WYKONAC ZA POMOCA
LISTEW ZACISKOWYCH.

ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE W ROZDZIELNICY, OBJETE NINIEJSZYM
OPRACOWANIEM OZNACZONE ZOSTALY KOLOREM CZERWONYM.

OCHRONA PRZED PORAZENIEM ELEKTRYCZNYM W SIECI 230/400V

PODSTAWOWA PRZED DOTYKIEM BEZPOSREDNIM

DODATKOWA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

ODPOWIEDNI STOPIEN "IP"

LEGENDA
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NZM250 3xCLS6-C2 | - LTS-160/00/3 LTS-160/00/3 LTS-160/00/3 CF16-40/4/003 CF16-40/4/003 CF16-25/4/003
Aparatura
""""""" CEAG 160 gligG 160 gl/gG PKZMO0-20 PKZMO0-16 CLS6-B16/3 CLS6-B16/3 CLS6-B16/3 CLS6-B16/3 CLS6-B16 CLS6-B16 CLS6-B16/3 CLS6-B16/3 CLS6-B16/3
Moc Pi/Pz[kW] 323,1/116,3 112,0 112,0 54 16 0,3 03 03 03 0,3 2,0 2,0 2,0
Prad [A] 187,2 160,0 160,0 8,3 (14,0) 74(13,5) 96 96 96
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DOSTOSOWANIE ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY
SZPITALNEJ DLA POTRZEB NOWEGO REZONANSU
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