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WRchi wezet regulacyjny CH rezonansu magnetycznego wg schematu
RZR PPOL.  przejscie pozarowe, wykona¢ zgodnie z czgéciq opisowq projektu
UWAGI:

1. Przed przystgpieniem do realizacji zapozna€ sie pozostafymi projektami
instalacyjnymi oraz sprawdzi¢ wymiary z natury. Wszelkie rozbieznosci zgtosi¢
projektantowi celem dokonania korekty rozwigzania projektowego.

2. Przejécia przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ w kiasie odpornosci
ogniowe;j zgodnie z przegrodg. Otwory wypeti¢ masq uszczelniajgeq oraz opaskq
ogniochronng.

3. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej EI wymagang dla tych elementdw. Dopuszcza sig
nieinstalowanie przepustéw dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen
higienicznosanitarnych. Przepusty instalacype o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w
scianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dia ktdrych wymagana klasa
odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REIBO, a niebedgcych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej EI Scian i
stropdw tego pomieszczenia.

4. Przewody instalacji kanalizacji prowadzone pod stropem piwnicy wykonaé z Zeliwa,
podfqczenie do pionu przez Sciane z rur PP. Skropliny wykona€ z rur PP.

5. Przewody mocowaé do konstrukcji stropdw lub &cian przy pomocy zawiesi
systemowych.

6. Instalacje skroplin zasyfonowaé.

pracownia projektowa
ul. Bystrzycka 69c/p.5A
54-215 Wroctaw

tel. 071 339 04 49

elbes

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe
Elzbieta Bester
ul. Szybowcowa 22/30

54-130 Wroctaw elbes@biuro.wroclaw.pl
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