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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANZY SANITARNEJ WRAZ Z KONSTRUKCJA

ZWIAZANYCH Z DOSTAWA | MONTAZEM URZADZENIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO

DLA NOWEGO SZPITALA WOJEWODZKIEGO WE WROCLAWIU

| .CZESC OGOLNA :

Obiekt :

Adres:

Budynek Gtéwny Dolnoslgskiego Szpitala Wojewddzkiego we Wroctawiu,
54-049 Wroctaw, ul. Fieldorfa 2;

Inwestor i uzytkownik: Dolnoslgski Szpital Wojewddzki we Wroctawiu

Podstawa opracowania:

umowa z inwestorem;

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalnos¢ leczniczg (Dz. U. z 2012 r. poz. 739);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w prawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
p6z. zm. (Dz. U. z 2002 nr 75);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego
oddziatu ratunkowego (tekst ujednolicony Dz. U. z 2015r. poz. 178);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6z. zm. (tekst ujednolicony Dz.
U. z 2010 nr 243 poz. 1623);

Dokumentacja powykonawcza udostepniona przez Inwestora;

Dokumentacja wykonawcza udostepniona przez Inwestora;

Inwentaryzacja wtasna;

Polskie Normy;

Il. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego instalacji sanitarnych oraz

niezbednych elementow konstrukcji dla dostosowania infrastruktury technicznej obiektu w celu

zapewnienia warunkow umozliwiajgcych zainstalowanie oraz prawidlowe funkcjonowanie nowego

rezonansu magnetycznego.

Projektowane zmiany sg nieistotne z punktu widzenia prawa w stosunku do pierwotnych

rozwigzan.
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M. ZAKRES OPRACOWANIA:

1. BRANZA SANITARNA

- instalacja bytowa wentylacji mechanicznej pomieszczenia rezonansu,

- instalacja awaryjna wentylacji mechanicznej pomieszczenia rezonansu,
- instalacja wody lodowej dla rezonansu,

- instalacja chtodzenia pomieszczenia rezonansu,

- instalacja wyrzutu helu,

2. KONSTRUKCJA
- konstrukcje wsporczg dla dodatkowego agregatu chtodu,

- analize no$nosci stropu

1. OPIS BRANZY SANITARNEJ

1.1. Opis stanu istniejgcego instalacji w pomieszczeniu rezonansu
W pomieszczeniu rezonansu sg istniejgce instalacje wentylacji mechanicznej bytowej, instalacja
chtodnicza do chtodzenia rezonansu, instalacja klimatyzacyjna pomieszczenia wraz z instalacjg

odprowadzenia skroplin oraz instalacja wyrzutu helu — Quench rura.

1.2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej bytowej pomieszczenia rezonansu

W pomieszczeniu rezonansu jest istniejgca instalacja klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna
KN4/KW4 . Kanaty wentylacyjne prowadzone sg pod stropem, na kanale nawiewnym i
wyciggowym wykonane sg odejscia dn125 zakonczone zaworami wentylacyjnymi dla wentylacji
pomieszczenia technicznego rezonansu. Kanaty sg zaizolowane, zaslepione i przeznaczone dla
dalszej rozbudowy.

llosci powietrza przyjete w istniejgcym systemie dla rezonansu wynosza:

llos¢ powietrza wywiewanego :

Lw=1060m3/h — pomieszczenie badan

Lw=80m3/h — pomieszczenie techniczne

llos¢ powietrza nawiewanego :

Lw=960m3/h — pomieszczenie badan

Lw=80m3/h — pomieszczenie techniczne

Zgodnie z wytycznymi Dostawcy rezonansu instalacje nawiewng i wywiewng nalezy doprowadzic¢
we wskazane punkty. Nalezy wiec zdemontowac zaslepki na istniejgcych kanatach oraz wykonaé

odcinki kanatéw nawiewnego i wywiewnego o wymiarach 400x250mm. Na zakonczeniu instalacji
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nalezy zamontowac brezentowe kro¢ce elastyczne o wymiarach 400x250mm. Kroc¢ce bedag
taczone miedzianymi srubami do drewnianego rusztu w stropie, wykonanego przez dostawce
urzagdzen. Rozprowadzenie kanatow w pomieszczeniu badan (klatka Faradaya) wykonane bedzie
przez dostawce urzagdzen.

Kanaty wentylacyjne nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej fgczonej na kotnierze, z
samoprzylepnymi uszczelkami na catej szerokosci kotnierza.

Szczelnos¢ kanatéw -kanaty nalezy wykonac w klasie szczelnosci B.

Izolacja termiczna - kanaty nawiewne i wywiewne nalezy izolowac niepalng wetng mineralng

gr 40 mm w ptaszczu z folii aluminiowe;j.

Wentylacja bytowa pomieszczenia rezonansu musi pracowac stale.

1.3. Opis instalacji wentylacji mechanicznej awaryjnej pomieszczenia rezonansu

W pomieszczeniu rezonansu konieczne jest wykonanie instalacji awaryjnej zapewniajgcej
skuteczng wentylacje.

Zgodnie z wytycznymi dostawcy rezonansu wentylacja pomieszczenia badan musi by¢ w ilosci co
najmniej 34m3/min lecz nie mniej niz 12 wymian powietrza na godzine.
Lawa=34m3/min=2040m3/h.

Zakfada sie, ze wentylacja bytowa w iloéci Lw=1060m3/h bedzie réwniez petni¢ zadanie wentylaciji
awaryjnej a zatem nalezy odprowadzi¢ dodatkowym uktadem wentylacyjnym
Lawa=2040-1060=980m3/h powietrza

oraz dostarczy¢ co najmniej 2040-960=1080m3/h powietrza.

Zaprojektowano wyrzut powietrza ponad dach budynku z wykorzystaniem istniejacej Quench rury.
Rure nalezy zdemontowac¢ do wskazanego na rysunku miejsca, a nastepnie wykonac instalacje z
przejsciem na przewody o przekroju prostokgtnym.

Kanaty nawiewny i wywiewny nalezy zakonczy¢ przed klatkg Faradaya i na zakohczeniu
zamontowa¢ brezentowe krééce elastyczne. Krééce bedg taczone miedzianymi srubami do
drewnianego rusztu w Scianie, wykonanego przez dostawce urzgdzen. Miejsce doprowadzenia
ustalone z dostawcg klatki Faradaya.

Wentylator wywiewny wentylacji awaryjnej nalezy zamontowa¢ pod stropem sasiedniego
pomieszczenia.

Parametry wentylatora :

Wydajnos$¢ Lw=1000m3/h

Sprez dp=650Pa

Zasilanie Ne=0,523/1/230V.

Nawiew kompensacyjny przewidziano z komunikaciji.

Na nawiewie nalezy zainstalowac¢ przepustnice z sitownikiem oraz ttumik akustyczny.
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Kanaty wentylacyjne nalezy prowadzi¢ pod stropem zasadniczym i nad stropem podwieszonym,
na kanale nawiewnym i wyciggowym nalezy przy przejsciu przez sciane oddzielenia pozarowego
nalezy zamontowac klapy ppoz. w klasie

EIS 120 z sitownikami.

Kanaty wentylacyjne nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej fgczonej na kotnierze, z
samoprzylepnymi uszczelkami na catej szerokosci kotnierza.

Szczelnos¢ kanatéw -kanaty nalezy wykonac w klasie szczelnosci B.

Izolacja termiczna - kanaty nawiewne i wywiewne nalezy izolowac niepalng wetng mineralng

gr 40 mm w ptaszczu z folii aluminiowe;j.

Wytyczne zasilania i automatyki:

-Wentylacja awaryjna musi by¢ zatgczana automatycznie w przypadku wykrycia zbyt matego
stezenia tlenu w obrebie pomieszczenia badan oraz dodatkowo zatgczana na state za pomocg
tacznika recznego kluczykowego zainstalowanego w pomieszczeniu sterowni przy wejsciu do
pomieszczenia badan,

-Wentylacje awaryjng nalezy wigczy¢ do systemu Automatyki i BMS obiektu.

1.4. Opis instalacji wody lodowej dla rezonansu

Dla chtodzenia rezonansu magnetycznego przewiduje sie wtgczenie do istniejgcego uktadu
chitodzenia dodatkowego agregatu wody lodowej. z dwoma agregatami wody lodowej
Zlokalizowane na dachu budynku. Agregat chtodniczy (zakres dostawcy urzgdzen) o parametrach:
Qch=75,0kW, Ne=27,1kW/400V-3-50Hz

LxDxH=2091x1183x1733mm

nalezy ustawi¢ na konstrukcji wsporczej na dachu na wysokosci 40 cm nad potacig dachu.
Instalacja wody lodowej 2xdn65 zostanie poprowadzona na wspornikach na dachu od agregatu i
wpieta do istniejgcej instalacji przed sprzegtem hydraulicznym.

Podigczenie agregatu od strony hydraulicznej oraz wykonanie rurociggéw lezy po stronie dostawcy
urzadzen.

W pomieszczeniu rezonansu istniejgca instalacja wody lodowej musi by¢é wydituzona i
doprowadzona do wymiennika. Ze wzgledu na opory wymiennika Istniejgcg pompe obiegowg
nalezy zdemontowac i zainstalowa¢ nowg o parametrach:

Wydajnos$¢: Q=8,0m3/h,

Wysokos¢ podnoszenia H=36,0mH20

Zasilanie Ne=2,02kW/400V-50Hz.

Przewody wody lodowej w pom. rezonansu nalezy wykonac z rur stalowych spawanych

zabezpieczonych antykorozyjnie (jak istniejgce) a na dachu z rur z PVC ci$nieniowych klejonych.
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Po wykonaniu a przed potozeniem izolacji instalacje poddac probom szczelnosci. Przewody nalezy
zaizolowac izolacjg dla instalacji chtodniczych o gr. 32mm. Na dachu przewody muszg byc¢
zabezpieczone przed mechanicznym uszkodzeniem.

Agregat wody lodowej oraz wymieniang pompe obiegowg nalezy zasili¢ w energie elektryczng
zgodnie z DTR urzadzen oraz wtgczy¢ do systemu Automatyki i BMS obiektu.

Nalezy zachowac¢ dostep serwisowy do urzgdzen i armatury (np. pompa).

1.5. Opis instalacji chlodzenia pomieszczen rezonansu

W pomieszczeniu sg dwa istniejgce klimatyzatory systemu VRV. Ze wzgledu na koniecznos$c¢
utrzymania wymaganych dla rezonansu magnetycznego parametréw powietrza zamontowane
beda dwa dodatkowe klimatyzatory kanatowe. Dostawa i montaz klimatyzatorow oraz kanatéw po
stronie dostawcy urzadzen. Jednostki zewnetrzne ustawione bedg w patio na konstrukcji
wsporczej ustawionej na ziemi i mocowanych do Sciany.

Pomiedzy jednostkami zewnetrznymi i wewnetrznymi nalezy wykonac instalacje chtodniczg z rur
miedzianych tgczonych na lut twardy o $rednicy ©9,52/15,9mm.

Po wykonaniu a przed potozeniem izolacji instalacje podda¢ prébom szczelnosci.

Izolacja rur otuling dla instalacji chtodniczych — grubos¢ izolacji 9mm.

Skropliny z klimatyzatoréow nalezy odprowadzi¢ do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej z
zastosowaniem syfondw(zabezpieczenie przed zapachami)

Przejscia przewodow przez Sciany oddzielajgce strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ ppoz.

Uktad klimatyzacji nalezy zasili¢ w energie elektryczng zgodnie z DTR urzgdzeh oraz wigczy¢ do

systemu Automatyki i BMS obiektu.

1.6.  Opis instalacji rury helowej

Quench-rura stuzy do awaryjnego odprowadzenia helu z magnesu w przypadku jego ogrzania.
Nalezy wykonac¢ rure od wskazanego miejsca wyjscia z obszaru klatki Faradaya i wyprowadzié¢
ponad dach. Potgczenie nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazaniem dostawcy tj. na okreslonym
poziomie oraz z odpowiednim ustawieniem elementu tgczgcego z odcinkiem wykonywanym przez
dostawce klatki Faradaya.

Rure nalezy wykonywac tylko ze stali nierdzewnej gatunkéw AlSI 304, 309, 316 i 321 [EN 1.4301,
1.4828, 1.4401i 1.4878

Quench-rure nalezy oznaczy¢ napisem, np. ,Nie dotykac! Rura awaryjnego wyrzutu helu.” na catej
jej diugosci.

Nalezy przestrzegac¢ ponizszych zasad przy wykonywaniu quench-rury:

- rure wykonac¢ ze stali nierdzewnej;

- minimalna grubos¢ scianki quench-rury to 2,0 mm;

str. 6



1.7.

sposoéb montazu quench-rury musi byc¢ taki, aby nie przenosita ona zadnych sit oprocz
wiasnego ciezaru;

wylot quench-rury nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku i umiesci¢ w takim miejscu, aby
niemozliwe byto przypadkowe przebywanie obok ludzi.

wylot nalezy zabezpieczy¢ wykonujgc fajke aby skierowaé strumiehn gazu na boki;

kolanka nalezy wykonywa¢ tak, aby stosunek srednicy do promienia zgiecia miescit sie
miedzy 1.5 a 5;

zwiekszenie srednicy quench-rury musi sie odbywaé przy zastosowaniu dyfuzora; srednica
rury powinna wzrastac (jezeli to konieczne) poza obrebem klatki

nigdy nie nalezy zmniejszac srednicy rury;

elementy quench-rury moga by¢ spawane, tgczone za pomoca kotnierzy uszczelnione
samoprzylepng aluminiowg izolacjg paroszczelng. Uszczelki stosowane do uszczelnienia
potaczen muszg by¢ wykonane z UHMW-PE, PTFE lub z widkna.

niedopuszczalne jest uzycie innych materiatow;

quench-rura musi by¢ termicznie izolowana na catej dtugosci. Izolacja z kauczuku nie moze
by¢ mniejsza niz 38 mm. Na zewnatrz quench-rura bez izolacji,

quech-rura musi by¢ galwanicznie odseparowana.

Srednica rury zostata okre$lona na podstawie obliczen dostawcy rezonansu.

Warunki techniczne wykonania
oROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia

15 czerwca 2002 r.) z pézniejszymi zmianami

o PN-B-02151-2:2018-01 - wersja polska. Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem

pomieszczeh w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie

minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596) z

pozniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745).

o Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.

w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalne;j
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz.
1650).

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

opracowata Elzbieta Bester
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2. OPIS KONSTRUKCJI

21. Przedmiot | podstawa opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy konstrukcyjnej dostosowania istniejgcej
infrastruktury szpitalnej dla potrzeb nowego rezonansu Dolnoslgskiego Szpitala Specjalistycznego

przy ul. Fieldorfa 2 we Wroctawiu.
Podstawe opracowania stanowi:

e Inwentaryzacja dla potrzeb niniejszego opracowania.
o Projekt branzy sanitarnej opracowany przez ELBES Przedsiebiorstwo
Wielobranzowe Elzbieta Bester. Data opracowania: sierpien 2019r.
o Projekt konstrukcji szpitala opracowany przez AKI- Projekt.
Data opracowania: maj 2012
o Whytyczne i podktady instalacyjne

e Polskie Normy i przepisy prawa budowlanego.

2.2. Warunki gruntowo - wodne:

Wszelkie prace zwigzane z dostosowaniem istniejgcej infrastruktury szpitalnej dla potrzeb nowego
rezonansu, prowadzone bedg wewnatrz istniejgcego obiektu. Projektowana przebudowa nie
wplywa na fundamenty obiektu, obcigzenie w poziomie posadowienia nie ulegnie zmianie. W

zwigzku z powyzszym warunki gruntowe obiektu w poziomie posadowienia nie bedg rozpatrywane.

2.3. Opis istniejacego obiektu wraz z oceng stanu technicznego:
Projektowana przebudowa dotyczy pomieszczenia rezonansu w budynku szpitala przy ul. Fieldorfa

we Wroctawiu.

Budynek szpitala wykonany zostat na obrysie zblizonym do prostokata, ktérego zewnetrzne
wymiary w rzucie wynoszg 114,4x167,0m. Czes¢ przestrzeni wewnatrz obiektu jest

niezabudowana i wykorzystywana jako patia.

Caty obiekt podzielony jest na 13 segmentéw oddzielonych od siebie dylatacjami o szerokosci

2cm.

Budynek jest czesciowo podpiwniczony. Budynek ma cztery kondygnacje nadziemne. Wysoko$¢é
budynku do wierzchu stropodachu wynosi 15,17m wzgledem poziomu odniesienia, wysokosé do
wierzchu attyki — 16,23m.

Zasadniczy uktad konstrukcyjny obiektu to ptyty stropowe oparte na scianach. W miejscu gdzie ze
wzgledow funkcjonalnych wymagane byto uzyskanie dodatkowej przestrzeni, sciany jako podpory

liniowe zastepowane byty uktadem stupowym, stupowo-tarczowym lub stupowo ryglowym.
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Zasadniczy rozstaw scian w kierunku podtuznym to 7,2m, lokalnie - 3,6m. W uktadzie typowym w
kierunku poprzecznym podparcie stanowig dwie $ciany o dtugos$ciach 7,2m kazda, pomiedzy
ktérymi znajduje sie trakt korytarzowy o szerokosci 3,6m. Uktad ten jest modyfikowany w wielu
miejscach i dostosowywany do funkcji pomieszczen. Sciany zewnetrzne sg réwniez podporg
liniowg dla stropu. Sciany zewnetrzne zaprojektowano w uktadzie stupowo- ryglowym, cze$ciowo
wypetnione $ciang murowang. W uktadzie statycznym Scian zewnetrznych stropy opierajg sie na

ryglach wspartych na stupach.
Obiekt wybudowany zostat w latach 2011-2014 i od czterech lat jest stale uzytkowany.

Na scianach budynku nie stwierdzono wystepowania rys ani peknie¢ mogacych swiadczy¢ o

nieprawidtowej pracy fundamentéw oznacza to, ze grunt w poziomie posadowienia jest nosny.

Obiekt ma swoje stuzby dozoru technicznego a wszelkie niezbedne naprawy, remonty i
przebudowy wykonywane sg na biezgco. Na podstawie powyzszego stwierdza sie, ze stan

techniczny obiektu jest bardzo dobry.

2.4. Zatozenia do obliczen statycznych — obcigzenia i schematy statyczne:

Dla projektowanego obiektu strefy obcigzen klimatycznych wynosza:
| strefa wiatrowa,

| strefa $niegowa.

Obcigzenia state zgodnie z wytycznymi architektonicznymi.
Obcigzenie uzytkowe 2,0kN/m2.

Obcigzenie uzytkowe - komunikacja 3,0kN/m2

Obcigzenie uzytkowe od Scianek dziatowych 1,25kN/m2.
Obcigzenie uzytkowe pomieszczenia rezonansu 12,0kN/m2

Schemat statyczny nadprozy — belki jednoprzestowe, swobodnie podparte.

2.5. Opis konstrukciji:

W ramach projektowanej przebudowy zwigzanej z dostosowaniem istniejgcej infrastruktury
szpitalnej dla potrzeb nowego rezonansu wykonane zostang nowe urzgdzenia wraz z instalacjami
oraz niezbedne zwigzane z tym prace budowlane. Nowy rezonans wprowadzony zostanie do
pomieszczenia, ktére byto pierwotnie do tego przeznaczone. Pomieszczenie rezonansu znajduje
sie na parterze w pomieszczeniu 00.D0.G25 pomiedzy osiami 21’-23/G-H. Obcigzenie uzytkowe

na strop nad piwnicg w przedmiotowym obszarze wynosi 12,0kN/m2 i jest wystarczajgce dla
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potrzeb projektowanego rezonansu. Droga technologiczna wprowadzenia zasadniczo pokrywa sie
z projektowang pierwotnie.
Dla prawidtowej obstugi rezonansu konieczne ustawienie na dachu agregatu chtodniczego.

Agregat ustawiony zostanie na podkonstrukcji stalowe;j.

2.6. Przebicia.

W celu przeprowadzenia nowych instalacji wykonane zostang nowe przebicia w Scianie
murowanej. Dla przebi¢ wiekszych niz 50cm konieczne bedzie wstawienia nowego stalowego
nadproza. Mniejsze przebicia w Scianach murowanych nie wymagajg wstawienia nadproza.
Nadproze wykonane zostanie z zastosowaniem dwdch ceownikéw 120. W pierwszym etapie
nalezy wykonaé bruzde z jednej strony sciany o gtebokosci okoto 12-13cm. W wykonanej bruzdzie
nalezy osadzi¢ ceownik 120 oraz bardzo starannie wypetni¢ zaprawg cem. 10MPa. Po
stwardnieniu zaprawy (dwa do trzech dni) nalezy wykona¢ bruzde z drugiej strony Sciany. W
bruzdzie osadzi¢ nastepny ceownik oraz wypetni¢ zaprawg cementowg. Ceowniki nalezy
uprzednio obtozy¢ siatkg tynkarskg. Po stwardnieniu zaprawy nad ceownikami oraz w miejscach
podparcia mozna przystgpi¢ do rozkucia otworu w Scianie.

W Scianie zelbetowej nadproza zostang wykonane poprzez wycinane z zastosowaniem pit do
ciecia betonu. W $cianach zelbetowych nie bedzie wymagane wykonanie dodatkowych

wzmochien.

2.7. Podstawa dachowa.

Dla potrzeb wtasciwego funkcjonowania rezonansu, na dachu ustawiony zostanie dodatkowy
agregat chtodniczy. Agregat ustawiony zostanie na podstawie dachowej. Podstawa pod agregat
ustawiona zostanie na dachu pomiedzy osiami S-T/20’-21. Podstawa wykonana zostanie jako
stalowa i ztozona jest z poziomej ramy zespawanej z profili walcowanych HEB120. Pozioma
platforma o wymiarach w rzucie okoto 3,7m x 2,8m oparta zostanie na stupkach stalowych
zaprojektowanych z rury kwadratowej 120x120x5. Platforma ze stupkami potgczona zostanie z
zastosowaniem potgczeh skrecanych. Stupki podstawy oparte zostang na potaci dachu na
zelbetowych ptytach o grubosci 12cm i zamocowane zostang do nich z zastosowaniem kotew
wklejanychM12. Ten sposéb oparcia pozwoli na bezpieczne oparcie konstrukcji wraz z agregatem
bez koniecznosci tymczasowego rozszczelniania pokrycia dachowego.

Na platformie podkonstrukcji poza obrysem agregatu utozona zostanie kratka pomostowa. Dostep
na platforme pomostu bedzie poprzez zamontowang drabine. Wokdt pomostu wykonana zostanie
balustrada.

Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez ocynkowanie.

Piyty, na ktérych oparte bedzie podstawa nalezy wykonac jako zelbetowe, monolityczne wylewane
na budowie z betonu C20/25 i zbrojone siatkami $6/15cm A-IIIN.
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2.8. Droga transportowa.

Urzadzenie rezonansu zostanie wprowadzone do budynku uzgodniong drogg technologiczna.
Urzadzenie wprowadzone zostanie do holu gtéwnego przy osi ,16”. Nastepnie droga transportowa
przebiegac bedzie przy Scianie wzdtuz osi ,,G”. Masa transportowanego urzgdzenia wynosi
8300kg. Wymiary transportowanego urzgdzenia wynoszg: szerokosc 2,3m, dtugos¢ 1,8m,
wysokosé 2,5m.

W celu wtasciwego przetransportowania urzgdzenia, wymagane bedzie przeprowadzenie
nastepujacych prac budowlanych (patrz Zatgcznik 1).

A — demontaz slusarki elewacyjnej pomiedzy stupami zelbetowymi. Po przeprowadzeniu
urzadzenia montaz powrotny slusarki elewacyjnej i doprowadzenie elewacji do stanu pierwotnego.
B —demontaz s$lusarki wewnetrznej pomiedzy Scianami zelbetowymi. Po przeprowadzeniu
urzgdzenia montaz powrotny slusarki i doprowadzenie $ciany do stanu pierwotnego.

C —demontaz drzwi i rozbiérka Sciany murowanej na szerokosci 2,5m pod strop. Po
przeprowadzeniu urzgdzenia, nalezy domurowaé fragment sciany z zastosowaniem bloczkéw
silikatowych z otworem drzwiowym oraz montaz powrotny drzwi 160/200. Domurowany fragment
Sciany otynkowac, catg ptaszczyzne Sciany pomalowaé wg kolorystyki pierwotne;.

D —Sciana w osi ,21” to zelbetowa $ciana — tarcza w ktérej nie dopuszcza sie wykonywania
zadnych dodatkowych otworéw. W Scianie tej przewidziany jest otwor technologiczny o szerokos$ci
2,8m, ktory obecnie jest czesciowo zamurowany oraz zlokalizowane sg w tym miejscu drzwi. Na
czas transportu urzgdzenia nalezy zdemontowac drzwi oraz dokona¢ rozbiérki murowanego
wypetnienia sciany zelbetowej. Po przeprowadzeniu urzgdzenia, nalezy domurowac fragment
Sciany z zastosowaniem bloczkow silikatowych z otworem drzwiowym oraz montaz powrotny drzwi
160/200. Domurowany fragment $ciany otynkowac, calg ptaszczyzne $ciany pomalowaé wg

kolorystyki pierwotne;.

Na czas transportu droga technologiczna musi zosta¢ zabezpieczona ptytami OSB.
Obcigzenie stropu nad piwnicg na drodze transportowej traktowane jest jako obcigzenie
wyjatkowe. Nosnos¢ stropu na drodze transportowej jest wystarczajgca do przeniesienia zadanych

obcigzen.

2.9. Strop pomieszczenia rezonansu.

Nowy rezonans wprowadzony zostanie do pomieszczenia, ktére byto pierwotnie do tego
przeznaczone. Pomieszczenie rezonansu znajduje sie na parterze w pomieszczeniu 00.D0.G25
pomiedzy osiami 21°-23/G-H. Obcigzenie uzytkowe na strop nad piwnicg w przedmiotowym
obszarze wynosi 12,0 kN/m2 i jest wystarczajgce dla potrzeb projektowanego urzgdzenia

rezonansu.
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Obcigzenie dodatkowych ptyt ekranujgcych miesci sie w zakresie obcigzen uzytkowych stropu.

2.10. Wplyw projektowanych zmian na konstrukcje obiektu.

Projektowana przebudowa ma na celu zwiekszenie funkcjonalnosci uzytkowania obiektu. Prace
budowlane zwigzane z przebudowg nie wptyng na nosnos¢ pozostatych elementéw
konstrukcyjnych budynkéw. Po wykonaniu niezbednych prac, budynek bedzie nadawat sie do

dalszego bezpiecznego uzytkowania a jego stan techniczny bedzie bardzo dobry.

Opracowat Dariusz Kowalski
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