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istniejgca instalacja CH

====== projektowana instalacja CH

projektowana instalacja freonu

wezet requlacyjny CH rezonansu magnetycznego wg schematu

przejscie pozarowe, wykona¢ zgodnie z czgscig opisowq projektu

UWAG!:

1. Przed przystgpieniem do redlizacji zapoznaé si¢ pozostatymi projektami
instalacyjnymi oraz sprawdzi¢ wymiary z natury. Wszelkie rozbieznosci zgfosi¢
projektantowi celem dokonania korekty rozwigzania projektowego.

2. Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonaé w klasie odpornosci
ogniowe]j zgodnie z przegrodg. Otwory wypetni¢ masq uszczelniajgcq oraz opaskq
ogniochronng.

3. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé
klasg odpornosci ogniowej El wymagang dla tych elementdw. Dopuszcza sig
nieinstalowanie przepustow dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczefi
higienicznosanitarnych. Przepusty instalacyjne o Srednicy wigkszej niz 0,04 m w
$cianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dia ktdrych wymagana klasa
odpornosci ogniowe] jest nie nizsza niz EI60 lub REIGO, a niebedgcych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klasg odpornosci ogniowej EI Scian i
stropow tego pomieszczenia.

4. Przewody instalacji freonu wykona€ z rur miedzianych taczonych lutem twardym,
zaizolowanych otuling ze spienionego kauczuku syntetycznego o gr. min. 9mm, rury
odttuszczone i odtlenione nadajace sie do cisnie roboczych co najmniej J000kPa.
Przejscie przez przegrody budowlane wykonaé w tulei ostonowej.

5. Przewody mocowat do konstrukeji stropdw lub Scian przy pomocy zawiesi
systemowych.

pracownia projektowa
ul. Bystrzycka 69c/p.5A
54-215 Wroctaw

tel. 071 339 04 49

elbes

Przedsigbiorstwo Wielobranzowe
Elzbieta Bester
ul. Szybowcowa 22/30

54-130 Wroctaw elbes@biuro.wroclaw.pl
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"NOWY SZPITAL WOJEWODZKI" Sp. z 0.0.
ul. Igielna 13, 50-117 Wroctaw

Temat:

DOSTOSOWANIE ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY
SZPITALNEJ DLA POTRZEB NOWEGO REZONANSU

Tytut rysunku Data

Instalacje wody lodowe; i freonu. 08.2019

Autorzy Nr upraw.

SPECJALNOSC Podpis

Projektant :

mgr inz. Elzbieta Bester SANITARNA

116/79/WBPP

Sprawdzajgcy:

Stadium PROJEKT WYKONAWCZY

Zastrzegamy sobie prawo autorskie do tego rysunku.

Rysunek ten nie moze by¢ kopiowany, powielany,

ani udostepniany trzecim osobom bez naszej zgody.
Kazde naduzycie moze grozi¢ wszczeciem
postepowania cywilno - karnego.
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