ISTNIEJACA INSTALACJA
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ARMATURA ISTN. — OZNACZENIA:

Lawbr odcinajgcy DN6S
Zawdr odcinajgcy DN8O
Separator powietrza DN80
Sprzeglo hydrauliczne DN80

Wezet regulacyjny CH rezonansu magnetycznego

Zawdr odcinajgcy DNSO

Zawdr zwrotny DNSO

Filtr siatkowy DN50

Pompa obiegowa

V=7,8m3/h, 14mH20

Zawdr requlacyjny AB—QM DN40 80,247%
Lawdr odcinajgcy DN6S

Zawdr zwrotny DN6S

Filtr siatkowy DN65

Istniejgca pompa obiegowa do wymiany
Q=8,0m3/h, H=36mH20
Ne=2,2kW/400V-3-50Hz

Zawdr requlacyjny DNSO 84,26%

Zawdr odcinajgcy DN40

Lawdr spustowy DN15

Manometr

Termometr

Odpowietrznik automatyczny DN15

Moduf hydrauliczny (dostawa z agregatem):

Zawdr odcinajgcy

Lawdr bezpieczenstwa
Lawdr spustowy
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Port cisnieniowy
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Zawdr requlacji cisnienia
Naczynie wzbiorcze
Odpowietrznik automatyczny
Filtr siatkowy
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spust i napelnianie instalacji

ZAKRES DOSTAWCY URZADZEN

DEUGOSC INSTALACJI( ZASILANIE , POWROT)
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Krécce DN4O
do spuszczania roztworu glikolu

i napefniania instalacii

Istniejgca pompa
obiegowa do wymiany

szafa SEP

istn. rezonansu magnetycznego
instalacja wody z glikolem
Q=48,0kW, parametry 6/12°C
poziom L0, pom. 00.00.245

LEGENDA:

— istniejgca instalacja CH — zasilanie
———— stniejgca instalacja CH — powrdt
________ projektowana instalacja CH - zakres dostawcy urzqdzef

UWAGI:

1. Przed przystgpieniem do realizacji zapozna¢ sie pozostatymi projektami
instalacyjnymi oraz sprawdzi¢ wymiary z natury. Wszelkie rozbieznosci zgfosic
projektantowi celem dokonania korekty rozwigzania projektowego.

2. Praca max 2 agregatéw jednoczesnie
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