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Nag—1 UWAGI:
1. Kanaly wentylacyjne nalezy wykona¢ do miejsca styku z klatkg

Na—h Ng—2 pomieszczenie Faradaya, na zakoficzeniu montujgc elastyczne  kotnierze

N rezonansu brezentowe  przyfgczone  Srubami  miedzianymi.  Podtqczenie
Na—6 Ng—J kanafow do klatki bedzie wykonywane przez firme dostarczajqcq

_ _ klatke Faraday'a.
Na—/ NG—Ar 2. Kroéce przytqczeniowe wykona¢ zgodnie z lokalizacjg podang
na rzucie.
J. Kanafy wentylacji bytowej wigczyé do istniejgcej instalacii
wentylacj.
4. Kanaf wyrzutowy wentylacji awaryjnej wigczy¢ do istniejqce]
Quench rury demontujgc jg na odcinku zaznaczonym na rzucie.
9. Na grawitacyjnym awaryjnym kanale nawiewnym zapewniajgcym
kompensacje powietrza w pomieszczeniu rezonansu zamontowaé
ttumik akustyczny oraz przepustnice odcinajgcg z sifownikiem.
Otwarcie przepustnicy ma nastepowa¢ jednoczesnie z wigczeniem
wentylatora  awaryjnego, @ jej zamkniecie po  wylqczeniu
wentylatora.
6. Ze wzgledu na fakt, Ze potowa wymaganej wydajnosci
wentylacji awaryjnej jest zapewniona przez awaryjny wentylator
wyciggowy, a pofowa przez wentylacje bytowq pomieszczenia
nalezy zapewni¢ stafe dziafanie wentylacji bytowej z petng
Z projektowang wydajnoscig.

PRZEKROJ A—A 7. Klapy ppoz. nalezy wigezyé do istniejqcej instalacji SSP
obiektu.
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