NADPROZE N-1

1:10
| ETAP I ILETAP
zapr. cem. 10MPa ~— | T
ceown.120 Beton C]2/]5
—_— I~ ~— PRSI lub wyszpatdowaé
{ 4 N materiafem
3 S 3 WY 24 ceramicznym
,“‘_, ,‘:‘ 9 ~ ' :f-'
o == N
zapr. cem. 10MPa 120 siatka
(na podporze) tynkarska
_' zapr. cem.
10MPa [//
OPIS WYKONANIA

1. Projektowane przebicie nalezy wykona¢ w Scianie murowanej . Sciana
wykonana z bloczkow silikatowych na zaprawie cem.—wap..

2. W pierwszym etapie nalezy wykona¢ bruzde z jednej strony Sciany, w ktdrej
nalezy osadzic ceownik C120 oraz bardzo starannie wypetni¢ zaprawg cem.
10MPa.

3. Po stwardnieniu zaprawy (dwa lub trzy dni) nalezy wykonaé bruzde z drugiej
strony $ciany. W bruzdzie osadzi¢ pozostafy ceownik oraz wypetni¢ zaprawg cem.
4. Przestrzefi miedzy ceownikami oraz przestrzenie miedzypdtkowe wyszpatdowaé
materiafem ceramicznym lub wypetni¢ betonem C12/15.

5. Wszystkie ceowniki powinny by¢ obfozone siatkq tynkarskg.

6. Po stwardnieniu zaprawy nad ceownikami oraz w miejscach podparcia mozna
przystgpi¢ do rozkucia otworu w Scianie.

STAL PROFILOWA S235

i jekt
UWAGA: elbes ol Bystreyeka 690/p 5A
A . Przedsigbiorstwo Wielobranzowe 54-215 Wroctaw
Nadproze nalezy wykona€ dla Elzbieta Bester tel. 071 339 04 49
. . .o I. Szyb: 22/30
przeblé WIekSZYCh niz 50cm. 24-1?(1) \(/)vvrvgém elbes@biuro.wroclaw.pl
MASA STALI Obiekt SP Z0Z DOLNOSLASKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
IM. TADEUSZA MARCINIAKA WE WROCLAWIU
2x C120 L=90cm ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wroctaw
2¢ 0,9 x 13,4 = 25,0k Inwestor "NOWY SZPITAL WOJEWODZKI" Sp. z 0.0.
ul. Igielna 13, 50-117 Wroctaw
Temat DOSTOSOWANIE ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY
SZPITALNEJ DLA POTRZEB NOWEGO REZONANSU
Tytut rysunku Data
Nadproze dla przebic. 08.2019
Autorzy SPECJALNOSC || Nrupraw. Podpis
Projektant :
mgr inz. Dariusz Kowalski KONSTRUKCJA 16/99/DUW
Sprawdzajgcy:
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
Zastrzegamy sobie prawo autorskie do tego rysunku. Skala Nr rysunku
Rysunek ten nie moze by¢ kopiowany, powielany,
Kazde naduzycie mose grosic wezesesiom oo 1:10 K-6

postepowania cywilno - karnego.




